
Limpistol Gluematic 3002

Limpistol Gluematic 3002 med mekanisk frammatning av limstaven. Med en hög smälttemperatur (200°C) flyter limmet ut bättre och vidhäftningsförmågan ökar. För 

limning av trä, papper, kartong, kabel, kabelkanaler, dosor m.m.

Spänning: 230/240 V AC

Effekt: Varmhållning 16W, uppvärmning 200W, arbetsfas 45W

Uppvärmningstid: 7 minuter

Smälttemperatur: 200 - 210°C

Limkapacitet: Ca 7,5 g/min

Limstavar: Ø 11 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1647370 - Gluematic 3002 ink. 3 limstavar

E1647301 - Gluematic 3002 ink. väska och 8 limstavar



 

Tillbehör

E1647399 - Limstavar Doslim **Utgått**
E1693263 - Limstavar Kristallklara
E1647398 - Limstavar Superlim **Utgått**
006761 - Limstavar Ultra Power Ø 7 | Ø 11
006808 - Limstavar Vita Ø 11
076160 - Gluematic munstycken Ø 1,0-2,8 mm
E1639804 - Munstycke GluePRO Ø 1,5-4,5 mm
E1639807 - Munstycke GluePRO vinklat Ø 3,0 mm
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