
Limpistol PurGlue 50

**Denna produkt har utgått ur sortimentet**

Med limpistol PurGlue från Steinel och PUR- (Polyuretan) speciallim kan man inte bara limma trä, syntetiska material, läder och textil, utan gör det även möjligt med 

varaktiga förbindningar mellan släta, glatta material, som t.ex. keramik, glas, marmor eller metall. Limmet finns i en patron, som placeras i den löstagbara värme-

enheten på PurGlue 50. Uppvärmningen sker i laddningsstationen. Detta koncept gör det möjligt att arbeta utan sladdar och i laddningsstationen värms patronen upp 

till den nödvändiga smälttemperaturen. Så snart arbetstemperaturen har uppnåtts, kopplar apparaten automatiskt om till standby-drift. När man tar limpistolen från 

laddningsstationen, kan man arbeta upp till ca 20 minuter.

Spänning: 230-240 V /50 Hz

Effekt: Uppvärmning 500W, varmhållning 14W

Uppvärmningstid: 10-13 minuter

Limmets bearbetningstemperatur: 100-140°C

Limmets öppna tid: 60 sek. ± 15 sek. (materialberoende)

Limmets sluthållfasthet: 1 - 5 dagar (materialberoende)

Max bearbetningstid: 15-20 min. (limning utan sladdar)

Temperaturstabilt: -40°C till +100°C

Vikt: 400 g (utan stativ)

Leverantör: Steinel

Art nr

E1647380 - Limpistol PurGlue 50
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