
Rörelsevakt Control Pro HF 360 KNX V2

Passage, större toalett, kapprum, garage etc. är exempel på lokaler där Control Pro HF 360 KNX från Steinel passar utmärkt. Sensorn bevakar ett runt område med 

ställbar räckvidd upp till 12 meter i diameter. Control Pro HF 360 KNX är försedd med en HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport

etc.

Användningsområde: Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, garage. HF-sensorn reagerar på 

rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detektera 

genom undertaksplattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.

Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler. Alla plastdetaljer av polykarbonat. För mer 

detaljerad information om möjliga objekt och inställningar gå in under dokument ovan.

Montage: Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro HF 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak 

rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -4 m. över golv.

Sensor: HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-12 m. i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid 

rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar.

Anslutning:  Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -25°C - + 55°C

Sensorns strömförbrukning: Max 30 mA.

Skyddsklass: IP20 (med förhöjningsram = IP54)

Mått: 120 x 120 x 76 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Control Pro HF 360 KNX (E1738702) finns även i utförande 1-/2-kanal, DALI (Broadcast) och DALI-2.

Leverantör: Steinel
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