
Varmluftspistol MH3

** Produkten har utgått, ersätts av MH5 **

Varmluftspistol MH3 är en batteridriven professionell varmluftspistol för flexibel användning. Steinels unika och patenterade ”Ultra Temperature Boost” ger snabbstart 

av varmluftspistolen. Inom 5 sekunder är temperaturen 300°C, vilket gör det enkelt att använda MH3 till ”quick-fix” av olika saker, allt från att torka fogar till montering 

av krympslang. Två olika värmelägen, 300 resp 500°C med luftmängd 200 l/min. En LED-lampa lyser automatiskt upp arbetsområdet vid drift. Tack vare en 

välbalanserad utformning känns varmluftspistol MH3 lätt och stabil.  För att undvika olyckor och oavsiktlig igångsättning är MH3 försedd med en lättanvänd 

säkerhetsbrytare sk. död mans grepp. Upphängningsögla på ovansidan. Många olika tillbehör kan användas t.ex. punkt-, bredstrålande-, svetsmunstycke m.fl.

Batteri: 5.5Ah alternativt 8.0Ah, 18V. CAS-standard ger drifttid på ca 20 minuter.

Temperatur: 300°C alternativt 500°C

Luftflöde: 200 l/min

Värmeelement: Keramik, med livslängd 1000h.

Vikt: 685 g utan batteri, 1660 g inkl. batteri

Mått (LxBxH): 225 x 72 x 204 mm

Tillbehör: Flera olika typer av munstycken, se tillbehör ovan.

Art nr

E1640083 - Varmluftspistol MH3 i väska med 1 st batteri 8.0Ah 18V. och laddstation - UTGÅTT

E1640184 - Extra batteri 5.5Ah 18V Steinel enligt CAS-standard

E1640185 - Extra batteri 8.0Ah 18V Steinel enligt CAS-standard

065584 - Extra laddstation
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