Cl
G

@ T

3
2

N

1

o

o g
ES

=

Gl

]

STEINEL Vertrieb GmbH - Dieselstrale 80-84

33442 Herzebrock-Clarholz - Tel +49/5245/448-188

Fax: +49/5245/448-197 - www.steinel.de

Steinel Austria GmbH - Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
A-1220 Wien - Tel.. +43/1/2023470 - Fax: +43/1/2020189
info@steinel.at

PUAG AG - Oberebenestrasse 51 - CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888 - Fax: +41/56/6488380 - info@puag.ch
STEINEL UK. LTD. - 25, Manasty Road - Axis Park

Orton Southgate - GB-Peterborough Cambs PE2 6UP

Tel.: +44/1733/366-700 - Fax: +44/1733/366-701
steinel@steinel.co.uk

Socket Tool Company Ltd - Unit 714 Northwest Business
Park - Kishane Drive - Ballycoolin Dublin 15

Tel.: 00353 18309120 - Fax: 00353 1 8612061
info@sockettoolie

STEINEL FRANCE SAS - ACTICENTRE - CRT 2

Rue des Famards - Bat. M - Lot 3

F-59818 Lesquin Cedex - Tél.: +33/3/20 30 34 00

Fax: +33/3/20 30 34 20 - info@steineffrance.com

VAN SPIJK AGENTUREN

Postbus 2 - 5688 HP OIRSCHOT - De Scheper 260

5688 HP OIRSCHOT - Tel. +31 499 571810

Fax. +31499 575796 - vsa@vanspik.nl - www.vanspiknl
VSA handel Bvba - Hagelberg 29 - B-2440 Geel

Tel.: +32/14/256050 - Fax: +32/14/256059
info@vsahandel.be - www.vsahandel.be

Minusines S.A. - 8, rue de Hogenberg

L-1022 Luxembourg - Tél. : (00 352) 49 58 58 1

Fax : (00 352) 49 58 66/67 - www.minusines.u

SAET-94 S.L. - G/ Trepadelia, n° 10 - Pol. Ind. Castellbisbal
Sud - E-08755 Castelloisbal (Barcelona) - Tel.: +34/93/772 28
49 - Fax: +34/93/772 01 80 - saet94@saet94.com
STEINEL Italia S.r.l. - Largo Donegani 2 - 1-20121 Miano
Tel.: +39/02/96457231 - Fax: +39/02/96459295
info@steinel t - www.steinelt

Pronodis - Solugdes Tecnoldgicas, Lda.

Zona Industrial Viia Verde Sul, Rua D, n.° 11

P-3770-305 Oliveira do Bairo - Tel.: +351 234 484 031
Fax: +351 234 484 033 - pronodis@pronodis.pt
www.pronodis pt

KARL H STROM AB - erktygsvagen 4 - S-55302 Jonkdping
Tel. +46/36/31 42 40 - Fax: +46/36/31 42 49 - www.khs se
Roliba A/S - Hvidkaervej 52 - DK-5250 Odense SV

Tel.: +45 6593 0357 - Fax: +45 6593 2757 - www.roliva.ck
Oy Hedtec Ab - Lauttasaarentie 50 - F-00200 Helsinki

Tel.: +358/207 633 000 - Fax: +358/9/673 813
www.hedtec.fivalaistus - lighting@hedtec.f

Vilan AS - Olaf Helsetsvei 8 - N 0694 Oslo

Tel. +47/22725000 - Fax: +47/22725001 - post@viian.no
PANOS Lingonis + Sons O. E. - Aristofanous 8 Str.
GR-10554 Athens - Tel.: +30/210/3212021

Fax: +30/210/3218630 - lygonis@otenet.gr

"Lt" Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.
Bykow, ul. Wroclawska 43 - PL-55-095 Mirkow

Tel. +48/71/3980861 - Fax: +48/71/3980819
fima@langelukaszuk.pl

CZ ELNAS s.r.0. - Oblekovice 394 - CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126 - Fax: +420/515/244347
info@elnas.cz - www.elnas.cz

TR EGE SENSORLU AYDINLATMA iTH. iHR. TiC.

VE PAZ. Ltd. STI

Gersan Sanayi Snesw 2305 - Sokak No. 510
TR-06370 Bati Sttesi (Ankarg)

Tel.: +90/3 12/2 57 12 33 - Fax: +90/3 12/2 55 60 41
ege@egeithalat.com.tr - ww.egeithalat.com.tr

H  DINOCOOP Kt - Radvany u. 24 - H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064 - Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

KVARCAS - Neries krantine 32 - LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030 - Fax: +370/37/408031
info@kvarcas It

EST FORTRONIC AS - Teguri 45¢ - EST 51013 Tartu
Tel.: +372/7/475208 - Fax: +372/7/367229
info@fortronic.ee

SLO Log-line d.o.0. - Suha pri predosfah 12 - SLO-4000 Kranj
Tel: +386 42 521 645 - Fax: +386 42 312 331
info@log-ine.si - www.log.si

SK NECO SK, ass. - Ruzové ul. 111 - SK-01901 lava
Tel.: +421/42/4 45 67 10 - Fax: +421/42/4 45 67 11
Neco@neco.sk - Www.neco.sk
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Steinel Distribution SRL - Parc Industrial Metrom
RO - 500269 Brasov - Str. Carpatior . 60

Tel.: +40(0)268 53 00 00 - Fax: +40(0}268 53 11 11
www.steinel.ro

HR Daljinsko upravijanje d.o.o. - Bedricha Smetane 10
HR-10000 Zagreb - / 00385 1 388 66 77
/00385 1 388 02 47 - dalinsko-upraviianje@inet hr
www.dalinsko-upraviianje.hr

LV Ambergs SIA - Brivibas gatve 195-16 - LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740 - Fax: 00371 67552850
www.ambergs.v

BG TALLEB-TANIBUHI 00[
Byn. Knuvert Oxpuacku Ne 68 -+ 1756 Codoust, Benrapus
Ten.: +359 2700 45 45 4 - Gaxc: +369 2 439 21 12
info@tashev-galving.com - www.tashev-gaiving.com

RUS [laruuku, CBETUNbHIKI
[Mpepcrasvrens B Poccim
(CeHCOpHbIE TEXHOMOMM
Tenechor:(499)2372868 - www.steinel-rus.u

STEINEL China

Representative Office - Shanghai Rm. 21 A-C,
Huadu Mansion No. 838

Znangyang Road Shanghai 200122

Tel +86 21 5820 4486 - Fax: +86 21 5820 4212
www.steinel.cn - info@steinel net
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Funcionamento/conservacao

O sensor serve para ligar
automaticamente a luz.

O aparelho nédo se adequa
a sistemas de alarme

antirroubo especiais, uma
vez que nao esta garantida
a protecédo contra sabota-
gem exigida por lei. Se es-

( € Declaragao de conformidade

O produto cumpre as seguintes diretivas:

- "Baixa tensao" 2006/95/CE

- "Compatibilidade eletromagnética" 2004/108/CE
- "Reducdo de substancias perigosas" 2011/65/CE
- "Referente a instalagées radioelétricas e aparelhos de telecomunicagdo” 1999/05/CE
- "Diretiva REEE" (Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletrénicos) 2012/19/CE

Declaracao de garantia

Enquanto comprador, tem
direito a uma intervencdo
ao abrigo da garantia legal
ou por defeitos junto do
vendedor.

A nossa declaragéo de ga-
rantia ndo tem qualquer
efeito substitutivo nem limi-
tador sobre estes direitos.
Noés concedemos-lhe

5 anos de garantia sobre o
perfeito estado e o correto
funciona-mento do seu pro-
duto com sensor da série
STEINEL Professional.
Garantimos-lhe que o pro-
duto nZo apresenta quais-
quer defeitos de material,
fabrico e construgéo.
Garantimos as perfeitas
condi¢des de funcionamen-
to de todos os componen-
tes eletronicos e cabos,
bem como a auséncia de
defeitos em todos os mate-
riais utilizados e respetivos
acabamentos.

Reclamagao

Se pretender fazer uma
reclamagéo, ao abrigo da
garantia, envie por favor, o
seu produto completo com
os respetivos portes pagos
e acompanhado pelo origi-
nal da fatura de compra,
que devera con-ter obriga-
toriamente a data da com-
pra e a designagéo inequi-
voca do produto, ao seu re-
vendedor ou diretamente a
nés: PRONODIS -
Solugdes Tecnolégicas,
Lda. - Zona Industrial de
Vila Verde Sul, Rua D,

n.° 11- 3770-305 Oliveira
do Bairro. Por isso, reco-
mendamos que guarde a
sua fatura de compra num
local seguro até o prazo de
garantia expirar. A PRONO-
DIS ndo assumira qualquer
res-ponsabilidade pelos
custos e riscos de trans-
porte na devolugéo de um
produto.
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tiver suja, a superficie pode
ser limpa com um pano
hdmido (sem usar produtos
de limpeza).

Para obter informacées
sobre como reclamar o
seu direito a uma inter-
vengao ao abrigo da
garantia, visite o nosso
site em www.pronodis.pt

Se necessitar de uma inter-
vengao ao abrigo da garan-
tia ou se tiver qualquer du-

vida em relacdo ao seu pro-
duto, contacte-nos através

da nossa linha de assistén-
cia: +351 234 484 031.

5 Anos

DE FUNZIONAMEN
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& Montageanvisning

Baste kund,

Tack for det fértroende Du
har visat genom att kdpa en
STEINEL sensorprodukt. Du
har valt en hégvardig kva-
litetsprodukt, producerad,
testad och férpackad med

Apparatbeskrivning

H Sékerhetsskruv
Frontkapa
Sensorenhet

Tekniska data

storsta noggrannhet. Vi ber
dig att noga lasa igenom
denna montageanvisning
innan du installerar rorelse-
vakten. Korrekt installation
och idrifttagning &r en

B Skymningsinstalining
2 —2000 lux

H Tidsinstéllning
5 sek - 30 min

A Instélining av réackvidd
1-8m

férutsattning for langvarig
och tillférlitlig drift.

Vi hoppas du far stor nytta
av rorelsevakten.

Kopplingsutrymme,
uppfallbar

H Led-lampa

Métt: (B x H x D):

120 x 77 x 42 mm

Belastning:
:6’, Glédlampor, max. 1000 W vid 230 V AC
o . .
— iRt Tt vid 280 AG- T
:]Z[}“ :]Z‘@ 6 x max. & 58.\11)\1, C=<132F
vid 230 V AC
Nétspanning: 230 V/50 Hz
Montageplats: inomhus
Frekvens: 5,8 GHz hogfrekvens
Séandareffekt: ca.1mw

Bevakningsvinkel:

360° med 6ppningsvinkeln 140°,
kanner igenom glas, tré och betongvaggar.

Réckvidd:

1-8 m, steglost installbart

Skymningsinstallning:

2-2000 lux

Tidsinstéllining: 5 sek-30 min
Fast-sken: instéllbart 4 timmar
Skyddsklass: IP 54

il Lysror, lagenergilampor, LED-lampor med elektroniskt férkoppl.don (Observera att
kapacitansen inte far dverstiga ovan angivet vérde).
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Princip

8

max
8m

Bevakningsvinkel 360°

HF 360 UP &r en aktiv rérel-
sevakt. Den reagerar oav-
sett temperatur, p& minsta
rérelse. Den integrerade
HF-sensorn sander elek-
tromagnetiska vagor med

A Sékerhetsanvisningar

Ml innan installation av
rérelsevakten méste
spénningen kopplas

ort.

Ml Vid installationen maste
anslutande ledningar
vara spanningsfria.
Kontrollera med en
spanningsprovare.

Il Inkoppling av en rérel-
sevakt betyder anslut-
ning till elnétet. Detta
arbete méste utforas pa
ett fackmannamassigt
satt och enligt géllande
foreskrifter.

Installation/Vaggmontering

Montageordning:

1. Ta bort frontkapan (2.
2. Oppna locket till kopp-
lingsutrymmet
3. Markera for borrhalen.
4. Borra hél och sétt plug-
gar (6mm).

5. Gor hal fér antingen
infalld eller utanpaliggande
kabel. Skruva fast rorelse-
vakten.

6. Dra igenom kablarna och
anslut. Vid anslutning med
utanpéliggande kabel ska
de medféljande gummitat-
ningarna tras pa kabeln.

60

hog frekvens (5,8 Ghz) och
fangar dess eko. Minsta
ekoférandring i bevak-
ningsomradet registreras av
sensorn. En mikroprocessor
utloser darefter, nastan
direkt, en tdndning. En
aktivering ar mojlig genom
dorrar, fonster eller tunna
véggar.

M Observera att rorelse-
vakten maste avsakras
med 10A.

Il Anslutande kabel far
avmantlas max
10 mm.

a) Anslutning till natet

Anslutningen bestar av
2-3 ledare.

L =fas

N _=nolledare

PE = skyddsledare &

Vid tvekan méste parter-
na identifieras. Spanningen
kopplas in igen och identi-
fiering sker med en span-
ningsprovare.

OBS! Bryt spanningen igen.

Fasen (L) och nollan (N) an-
sluts till plinten. Skyddsle-
daren ansluts till jordplinten
(D). | natkabeln kan med
fordel en brytare monteras
fore rérelsevakten. Detta ar
en forutsattning for att funk-
tion Fastsken ska fungera
(se kapitel Funktioner).

b) Inkoppling av
belastningen

Kabeln till belastningen
(t.ex. lampor) bestar i regel
av fas, nolla och skydds-
jord. Belastningens fas an-
sluts till uttaget L’ och nol-
lan ansluts till uttaget som
ar direkt anslutet till natets
nolla. Skyddsledaren
ansluts till den separata
jordplinten.

Viktigt! En felkoppling av
belastningen leder till kort-
slutning och skada pé rorel-
sevakten.

7. Stang locket till kopp-
lingsutrymmet.

8. Stéll in skymningsniva
[, tidsinstalining 5 och
rackvidd [6] (se kapitel
Funktioner).

9. Satt fast frontképan
och 1&s med skruven [il.

(7]
DIQOD|(H

NoL-L

Kabelanslutning
infalld

=i

Kabelanslutning

SEN==

utanpaliggande

S N

L

Pl

C— Natkabel
C=——=73 Kabel till belastning

> @@@é

Anslutning av
utanpaliggande kabel
med vaggfaste
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Viktigt!

Vid vaggmontage kan det
medlevererade hornfastet
anvéndas. En utanpéliggan-
de kabel ansluts da enkelt
och bekvamt via baksidan
pa rérelsevakten.




Montage pa hérn

Funktioner

e
@)

2 —2000 lux

O
=\

5 sek. — 30 min.

Skymningsinstallnin
(aktiveringstréskel) %
Onskad aktiveringstroskel
for sensorn kan stéllas

in steglost fran ca. 2 lux

till 2000 lux. Stéllskruven
hoger andlage betyder
dagsljusdrift 2000 lux.
Stallskruvens vanstra
andlage betyder skym-
ningsdrift 2 lux. Vid install-
ning av bevakningsomrédet

Tidsférdréjning
(tidsinstalining)
Rorelsevaktens efterlystid
kan steglost stéllas in fran ca
5 sek. upp till max 30 min.
Stéllskruvens vanstra &nd-
lage ger den kortaste tiden

5 sek. och hoger andlage
den langsta tiden 30 min. Vid
rorelse i bevakningsomradet
startar tiden om pa nytt.
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Med hjalp av det medféljan-
de hornfastet &r det enkelt
att montera rorelsevakten
pa inner- eller ytterhdrn.
Anvand hérnfastet som
borrmall. D4 blir det enklare
att fa ratt vinkel pa borr-
hélen och att skruva fast
hérnféstet.

och funktionstest vid dags-
lius méste stallskruven vara
i héger andlage.

Vid instalining av bevak-
ningsomrédet och for funk-
tionstest &r det lampligast att
den kortaste tiden ar instélld.

OBS!

Efter att man har passerat
ut fran rérelsevaktens
bevakningsomrade behtvs
det cirka tva sekunder innan
rorelsevakten ater aktiveras.

)

1-8m

Tillaggsfunktioner 6ver forkopplad brytare

Om man kopplar en bry-
tare pa natkabeln innan
rorelsevakten sé ar nedan

Sensordrift

Réckviddsinstéllining
(kanslighet) [6]

Den 6nskade réckvidden
kan stegl6st stéllas in fran
1 m till maximalt 8 m rack-
vidd. Stéllskruvens vénstra
andlage betyder kortaste
réckvidden. (ca 1 m, leve-

beskrivna funktioner méj-
liga. Viktigt: Tandningar
och slackningar méaste ske

1 x AV/PA

A

5 sek. — 30 min.

Fast sken

2 x AV/PA

i

4 timmar
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ransinstélining). Stallskru-
vens hdgra dndlage betyder
langsta rackvidden max
(ca8m).

snabbt efter varandra
(0,5 - 1 sek).

1. Tanda ljuset

Tryck 1 x AV/PA.

Ljuset lyser enligt den
instéllda tidsinstallningen.

2. Slacka ljuset

Tryck 1 x AV/PA.
Anslutna lampor &vergar
efter 15 sekunder till
sensordrift.

1. Tanda ljuset

Tryck 2 x AV/PA.

De anslutna lamporna lyser
i 4 timmar med fast sken
(r6d LED lyser under linsen).
Dérefter atergar sensorn
automatiskt till sensordrift.
(r6d LED sléckt).

2. Slacka ljuset

Tryck 1 x AV/PA.

Anslutna lampor &vergar
efter 15 sekunder till sens-
ordrift.
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Kopplingsexempel

1. Belysning utan nolledare

2. Belysning med befintlig nolledare

+zr

+zr

—

1
Ly

|

3

3. Koppling med 2-polig brytare fér
manuell och automatisk drift.

1) t. ex. 1-4 x 100 W glédlampor

4. Koppling via véxelbrytare for fast

sken respektive automatisk drift

Lage I: Automatisk drift

Lage Il: Manuell drift med kontinuerlig
belysning

Obs! Frankoppling av armaturen &r

inte mojlig, bara driftsval mellan lage

| eller lage Il.

2) Forbrukare t. ex. belysning, max effekt 1000 W (se tekniska data).

3) Inkopplingsplint till HF 3600
4) Forkopplad brytare

5) Forkopplad brytare, 2-polig brytare, manuell drift/automatik

6) Forkopplad brytare, 2-polig brytare, fast sken/automatik
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Driftstérningar

Stérning

Orsak

Atgard

Sensorn utan spanning

W Trasig sakring, ej
pakopplad

W Kortslutning
W For-/ parallellkopplad

brytare fran
W Trasig sakring

W Ny sékring, anslut
spanningen, kontrollera
ledningarna med
en spanningsprovare

W Kontrollera
anslutningarna

W Sla pa brytaren

W Ny sékring, kontrollera
anslutningarna

Sensorn kopplar inte in

W Trasig lampa

W Vid dagsdrift, skym-
ningsnivan felaktigt
installd

W For-/ parallelikopplad
brytare fran

W Trasig sékring

W Byt glédlampa
M Andra instélining
W SI& pé brytaren

W Ny sékring, kontrollera
ev anslutningarna

Sensorn kopplar inte ur

W Standig rorelse i
omradet

W Fast sken inkopplat
(réd LED lyser)

W Andra sensorbrytare
parallellkopplade och
fortfarande aktiva

W Kontrollera
bevakningsomradet
W Koppla ur fast sken

W Invénta utgangen av
den andra brytarens
tidsinstallning

Sensorn kopplar standigt
av och pa

W Gardiner, blommor etc.

rér sig i bevaknings-
omradet for HF3600
och paverkar sensorn

W Kontrollera
bevakningsomradet
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Skotsel

Sensorn HF3600 ar avsedd
for automatisk styrning av
ljus. Den &r inte anpassad

till inbrottslarm, eftersom
vandalsékerhet saknas.
Sensorn rengdres med en

( € Konformitetserklirung

Produkten uppfyller:

- Lagspanningsdirektivet 2006/95/EG
- EMC-direktivet 2004/108/EG

- RoHS-direktivet 2011/65/EG

- R&TTE direktivet 1999/05/EG

- WEEE-direktivet 2002/19/EG

Garantiférklaring

Som kopare har du ratt till
gallande garantirattigheter
enligt konsumentlagen alt.
ALEM 09. Dessa réttigheter
varken forkortas eller be-
grénsas genom Vér garanti-
forklaring. Utéver den rétts-
liga garanti-fristen, ger vi 5
&rs garanti p4 att din STEI-
NEL-Professional-Sensor-
produkt ar i oklanderligt till-
stand och fungerar korrekt.
Vi garanterar, att denna pro-
dukt &r helt utan material-,
produktions- eller kon-
struktionsfel. Vi garanterar,
att alla elektroniska element
och kablar &r fullt funktions-
dugliga samt att allt anvant
rématerial jamte dess ytor,
ar helt utan brister.

Gora gallande

Om du vill reklamera din
produkt, s& kontakter du in-
kdpsstéllet dvs din aterfor-
séljare. Om aterférsélja-ren
av olika anledningar ej kan
kotnaktas kan du vénda dig
direkt till Steinels generala-
gent i Sverige; Karl H
Strom AB, Verktygsviagen
4, 553 02 Jonkoping,

036 - 31 42 40. Vi rekom-
menderar att du spa-rar
kvittot val tills garantitiden
har gétt ut. For transport-
kostnader och -risker vid
returséndningar lam-nar
STEINEL ingen garanti.
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mjuk fuktig duk utan rengé-
ringsmedel.

Information om hur du
kan gora ditt garantifall
géllande hittar du pa var
hemsida www.steinel.se

Om du har fragor betraffan-
de produkten eller fragor
om garantins omfattning,

kan du alltid n& oss pa
036 - 31 42 40.

5 Ars

GARANTI

©

Monteringsvejledning

Kzere kunde

Tak for den tillid De har vist
os ved at kebe en STEINEL-
hojfrekvenssensor. De

har valgt et forsteklasses
kvalitetsprodukt, der er
fremstillet, testet og embal-
leret med sterste omhu.

Beskrivelse

H Sikringsskrue
H Blzendstykke
HF-sensor

Tekniske data

Inden De installerer senso-
ren, bedes De laese denne
monteringsvejledning.

For kun korrekt installation
og ibrugtagning sikrer en
lang, palidelig og fejlfri
drift.

B Skumringsindstilling

Vi ensker Dem god forne-
jelse med Deres nye sensor.

Kabinettet kan &bnes

2 -2000 lux mhp. montering og
Tidsindstilling nettilslutning

5 sek. — 30 min. H Lysdiode (LED)
A Raekkeviddeindstilling

1-8m

Mal (h x b x d): 120 X 77 x 42 mm

Effekt:

B Elpzerer, maks. 1000 W ved 230 V AC
1 F Lysstofrer, maks. 500 W ved cos ¢ = 0,5,

¥ SO

induktiv belastning ved 230 V AC

6 x maks. pr. 58 W, C < 132 uF
ved 230 VAC

Nettilslutning:

230 - 240 V/50 Hz

Anvendelse: Indenders i bygninger
Sensorik: 5,8 Ghz hejfrekvens
Effekt: ca. 1 mwW

Registreringsvinkel:

360° med 140° &bningsvinkel
evt. gennem glas, tree og tynde vaegge

Raekkevidde: 1 -8 m trinlgs indstillelig
Skumringsindstilling: 2 -2000 lux
Tidsindstilling: 5 sek. — 30 min.
Konstant belysning: indstillelig (4 timer)
Kapslingskl IP 54

) Lysstofpaerer, energisparepaerer, LED-lamper med elektronisk forkoblingsenhed (den
samlede kapacitet for alle tilsluttede forkoblingsenheder er under den angivne veerdi).
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