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Vad kan Smart Remote gora?

Smart Remote och tillhérande app ger dig méjlighet att driftsdtta och styra
alla Steinels produkter som kan styras via en fijarrkontroll.

Det finns dven majlighet till 2-véagskommunikation till flera av produkterna,
vilket innebar att produkten kan identifiera sig och dven sanda tillbaka
redan instéllda varden till fjarrkontrollen.

Ladda ner appen enkelt och gratis till din smartphone eller lasplatta via
App Store eller Google Play, anslut till Smart Remote via Bluetooth och
sedan ar det bara att valja produkt.
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Ladda ner app gratis till din Anslut till Smart Remote Klar att anvindas. Driftsdtt
smartphone/ldsplatta. via Bluetooth.Fjdrrkontrollen snabbt och enkelt.

startas via knapp pa sidan.



SmartRemote

Las in produkt

Kréver signaldterkappling

Valj produkt

For alla produkter

Installningar
och information

¢ Tillbaka

IR Quattro HD

Installation | Anvandare | Infe

Programmering mot sensor

Las in produkt (ej Control Pro)

Rikta fijarrkontrollen mot produkten under programmering.
Maénga av Steinels produkter har 2-vags kommunikation och

kommer att skicka tillbaka info om version och installda varden.

Vilj produkt

En del av Steinels sensorprodukter har inte 2-vags kommunikation,

da maste du manuellt hitta fram till ratt produkt. Control Pro IR
HD hittar man under "Néarvarovakter” och benamns i Tyskland
IR Quattro HD.

Installningar

Har kan manuellt ansluta din Smart Remote till telefonen.

Du hittar ocksa om din Smart Remote fjarrkontrolls versioner
nummer och mjukvaruversion. Det &r ocksd mojligt att stélla in
rackvidden (séndareffekt) for Smart Remote.

Installation

Har staller du in sensorns alla méjliga funktioner.

Anvandare

Anvands ej.

Info
Information EAN kod.

Fér ytterligare teknisk information besdk
www.khs.se



Stall in sensorn funktioner

£ Tillbaka

IR Quattro HD
Efterlystid

Inctaltation | Anvindare |

Hur lange ska armaturerna vara ténda? Varje ny rérelse som
sensorn detekterar startar om tiden pa nytt. Valj fran 30 sek
upp till 60 min.

Lage “IQ” innebdr att sensorn varierar efterlystiden beroende pa
antalet detekterade rorelser. Vélj denna instélining endast i
korridorer och entréer.
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Skymningsinstallning

IR Quattro HD

Stall in ljusnivan i rummet som sensorn ska aktiveras vid.

Det installda luxvérdet dr ocksa det som galler som borvarde (den
ljusniva sensorn stravar efter att halla d& man har valt funktionen
"Konstantljus”). Valj fran 100 lux - frankopplade (dvs sensorn &r aktiv
oavsett ljusniva i rummet). Stalls reglaget pa max ar ljusmatning
bortkopplad, da fungerar sensorn hur ljust det &n &r i rummet.

Installation | Asvandare | Ino

Sk1:kd e . . . . .
Om man véljer “Lds in” kommer sensorn att ldsa in omgivande

ljusvdrde. Sensorn aktiveras forst ndr omgivningens ljusvarde
understiger det inldsta ljusvdrdet. Inldsningen tar ca. 10 sekunder
och under inldsning av ljusvdrde sa slécks anslutna armaturer.
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Fér ytterligare teknisk information besdk
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[] skicka

1 min

Skicka )
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[] skicka

0 min
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Stall in sensorn funktioner

Eftergangstid VVK (endast version 2-kanal)

Eftergdngstid VVK kan stéllas i ”1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
eller 2h”

Tillslagsfordrojning VVK
(endast version 2-kanal)

Tillslagsfordrojning VVK kan stéllas i “0 min, 10 min eller évervakning”.
Overvakning innebir att sensorn med hjilp av ett integrerat
program analyserar rumsanvandningen.

Fér ytterligare teknisk information besdk
www.khs.se
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Stall in sensorn funktioner

Grundljusniva (endast version DALI)

Stéll in nivan pa grundljuset, det kan stéllas in i pa 10%, 20%, 30%, 40%,
50% och 60% av fullt ljus.

Grundljustid (endast version DALI)

Grundljustid ar den tid som grundljuset ska vara tant efter att
"Efterlystiden” har |6pt ut, armaturen dimras ner till vald
"Grundljusniva.” Grundljustiden kan stéllas in med féljande varden:

Fran = Inget grundljus.

10-60 min = Grundljuset ar tant enligt installd tid, darefter slacks

armaturerna.

Natt = Grundljuset ar alltid pd, under forutsattning att
omgivande ljus inte dverstiger instéllt skymningsvarde.

Fér ytterligare teknisk information besdk
www.khs.se



Stall in sensorn funktioner

€ Tillbaka 2 .
Aterstall

IR Quattro HD Alla installda funktioner atergar till fabriksinstéllning.

AR o Test / Normal

Sensorns detekteringsomrade kan testas. En bla LED indikerar
ndr sensorn detekterar rorelse.

Full / Halv

Full = Sensorn ar i helautomatiskt ldge, dvs ljuset tands vid
rorelse inom sensorn detekteringsomrade.

Halv = Ljuset maste tdndas med trycknapp som ansluts till
plint markt S.

Bterstall | | Test/Mormal ‘ Full/Halv |

P— g Konstantljus (endast version DALI)

Sensorn kommer att halla den instéllda ljusnivan som &r vald
under “Skymningsinstdllning” Sensorn tar hansyn till infallan-
de dagsljus.

Inbranning ljuskallor

Om denna funktion aktiveras kommer sensorn halla anslutna
armaturer tdnda i 100h oavsett rorelse eller ljusvarden.
Darefter 6vergar sensorn till sin installda drift.

Mamn pa rummets profil

Skicka

Alla installda vdarden som har forandrats kommer att skickas
sensorn.

Spara

Spara installda varden.

Profiler for

Ladda

’ Sandard | ndadves | Ladda in instdllda funktioner som tidigare har gjorts. Sparade
. . projekt aterfinns i fliken inviduella. Det gar dven att skicka
instdllda varden mellan anvandare av Smart Remote.

’ Basic function interior

Fér ytterligare teknisk information besdk
www.khs.se



Karl H Strom &r generalagent for Steinel i Sverige sedan 1990. Tillsammans har vi arbetat hart for att
utveckla och forbattra tekniken med sensorstyrd belysning. Det innebar att vi tack vare var méngariga
erfarenhet kan ge dig all nd6dvandig support och hjdlp om sensorprodukter. Vi har ocksa stor erfarenhet

och kompetens nér det galler planeringar, belysningsberdkningar och energikalkyler.

Ef"j oss 'I’(é Fac’;‘?":’hkt Karl H Strom AB, Verktygsvéagen 4, 55302 Jonkoping
acebooicomvkarhstiom tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se



