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L 665 LED / L 666 LED
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L 665 LED / L 666 LED

)

l+1,6-2 m |

«————— max.8m
|

200 m?2

o)
@ max.3m  ~130°
o)
max.8m  ~100°
o)

max.8m  ~ 165°

5 sec.-15 min




(s> Montageanvisning

Baste kund!

Vi tackar for det fortroende du har visat oss genom
kopet av din sensorlampa fran STEINEL.

Du har bestamt dig for en forstklassig kvalitetspro-
dukt, som har tillverkats, provats och férpackats med
stérsta omsorg.

Produktbeskrivning

@ Lampglas

(@ Lasskruv for lampglaset

® Lamphus

@ Vaggfaste

® Anslutning av infalld kabel

(® Anslutning av utanpéaliggande kabel

Endast for L 665 LED:

@ LED-panel, vridbar 180° fér hdger- eller vanster-
montage.

Hallare for LED-panel

(® Anslutning av LED-panel via plint i lamphuset

Princip

Den integrerade hégpresterande infraréda sensorn ar
bestar av en 360° dubbelsensor, som ké&nner av den
osynliga varmestralningen fran kroppar i rérelse (man-
niskor, djur etc).

Den registrerade varmestralningen omvandlas pa
elektronisk vag och tédnder automatiskt belysningen.
Murar, fénsterrutor och liknande hindrar varmestral-
ningen fran att na fram till sensorn varvid belysningen
inte tinds. Med sensorn uppnas en bevakningsvinkel

A Sékerhetsanvisningar

M Innan installation och montage pabdrjas méaste
spénningen kopplas bort.

B Inkoppling maste utféras i spanningsfritt tillstand.
Bryt strémmen och kontrollera med spénningspro-
vare att alla parter ar spanningslésa.

Installation / vaggmontage

Monteringsplatsen skall vara minst 50 cm fran en
annan belysning, eftersom vérmestralningen fran den-
na kan orsaka felaktig tdndning av sensorlampan.
Monteringshdjden skall vara ca 1,8 — 2,8 m for att den
angivna rackvidden 8 m ska uppnas.

Anslutning av natledningen (se bild.)
Nétledningen bestéar av en 2-3 ledarkabel:
L = Fas (oftast svart eller brun)

N = Nolledare (oftast bla)

PE = Skyddsledare (grén/gul) ©

Vi ber dig att noga l&dsa igenom denna montageanvis-
ning innan du installerar sensorlampan. Korrekt instal-
lation och idrifttagning ar en forutséattning for langva-

rig, tillférlitlig och stérningsfri drift.

Vi hoppas att du far stor nytta av din nya sensorlampa

frdn STEINEL.

Kabelgenomforing

@) Sensor-enhet, |6stagbar for val av program
@ Snéapplas for att frigéra sensor-enheten

® Instélining av efterlystid

Instéllining av grundljus (dimring)

® Instéallning av program

Princip

@ Justering av bevakningsomradet
Permanent ljus

av 360° med en 6ppningsvinkel av 90°. Sensorn
bevakar dven rakt under darigenom far man ett
underkrypskydd.

Obs: Den sakraste rorelsebevakningen uppnas nar
sensorlampan monteras i rat vinkel mot rorelserikt-
ningen och inga hinder finns i vagen for sensorn (t.ex.
trad, murar etc). Rackvidden forkortas vid rorelse rakt
emot sensorlampan.

W Eftersom sensorlampan installeras till ndtsp&nning-
en méste arbetet utforas pa ett fackmannamaéssigt
sétt och enligt gallande installationsféreskrifter.
((@>-VDE 0100, (a)-OVE/ONORM E8001-1,

@©®-SEV 1000)

Om man &r osaker maste man identifiera kablarna
med en spénningsprovare. Koppla sedan bort span-
ningen igen. Fas (L), nolledare (N) och skyddsledare
(PE) skall anslutas enligt plintmarkningen.

OBS: Pa nétledningen kan sjélvklart en strombrytare
for till- och franslagning vara monterad. Detta &r
férutsattning for att funktionen med permanent ljus
ska fungera (se kapital om permanent ljus) @®.

OBS: Lampan fér forst anslutas till natet nar den &r
fullsténdigt, for att kunna garantera metalldelarnas
jordning.
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Funktioner @) (4) (5

Pa den lostagbara sensor-enheten finns det stallskru-
var for efterlystid, skymningsniva och val av program.
Genom att lossa pa snapplaset @ med en sparskruv-

mejsel kan sensor-enheten enkelt tas ut. Darigenom
overgar lampan automatsikt till att lysa med perma-
nent ljus.

Instéllning efterlystid + —
(tidsfordr6jning) @
(Leveransinstallning: ca 5 sek)

\3)

Den 6nskade efterlystiden kan stéllas in steglost
mellan ca 5 sek — max 15 min.

Stéllskruven vid siffran — = kortaste tiden (5 sek)
Stallskruven vid siffran + = langsta tiden (15 min.)

5 sek. — 15 min. Vid instalining av bevakningsomradet rekommenderar
att man véljer den kortaste tiden (=).
Skymningsniva - Det dnskade skymningsvérdet kan stéllas in steglést
(aktiveringstroskel) C & fran ca 2 — 2000 Lux.
(Leveransinstallning: ‘
dagsljus 2000 Lux) Stallskruven vid = drift &ven i dagsljus ca. 2000 lux
Stallskruven vid ( = aktivering vid skymning ca. 2 lux
2 -2000 Lux

Vid instélining av bevakningsomréadet i dagsljus méste
stallskruven vara vid G- (dagsljusdrift).

Program - instéllning (5
(Leveransinstallning: program 1)

@
:szs%,@% :szs%cthl gg” @

AL
::. 3

I
E\\I

* Fér komfort-sparprogram H:

Det finns ingen klocka integrerad i sensorlampan, utan
midnatt berédknas genom att mdrkrets langd mats un-
der natten. Dérfor &r det viktigt att sensorlampan har
konstant spanning (dvs den far inte slackas med bry-
taren) under den forsta natten, eftersom ljuset och
morkrets langd méste méatas under hela dygnet. Sen-
sorlampan lyser dérfér med grundljuset tant hela nat-
ten. Efter forsta natten borjar nattsparfunktionen att
fungera. Uppmatta vérden lagras vid spanningsbortfall.

Vad ar mjukstart?

Sensorlampan &r férsedd med en mjukstart funktion.
Det betyder, att ljuset inte tdnds med maximal styrka
direkt, utan att ljusstyrkan l&angsamt (under en

Vad ar grundljus?

Grundljus betyder att lampan lyser med reducerad
effekt (dimring till 25% av fullt ljus). Nar nagon
kommer in i bevakningsomradet tander lampan
med full effekt (100%) och lyser enligt den installda
efterlystiden @). Darefter atergar lampan att lysa
med installt grundljus 25%.

H Standard-program:
» mjukstart / inget grundljus
* LED-panelen tands vid
installt skymningsvarde (L 665 LED)

B Komfort-program:
e mjukstart + grundljus
e LED-panelen tands vid
installt skymningsvarde (L 665 LED)

H Komfort-sparprogram:
* mjukstart + grundljus tills midnatt *
* LED-panelen tands vid installt skymningsvarde
och lyser tills midnatt (L 665 LED)

B Normal-program:
«ingen mjukstart / inget grundljus
* LED-panelen tands endast vid rorelse (L 665 LED)

Vi rekommenderar att sensorlampan har konstant
spénning fér B och att man inte tdnder och slacker
sensorlampan med natbrytaren. Mérkrets l1angd beho-
ver matas under flera néatter for att man ska fa en
stabil och driftséker nattsparfunktion.

sekund) 6kar successivt till 100%. Ljuset slacks pa
samma satt.

OBS: | grundljusniva kan lokala spanningsvariationer
ge upphov till sm& variationer i ljusstyrka. Detta ar
inget produktfel och ar ingen grund for reklamation.
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Justering av bevakningsomradet @)

Bevakningsomradet kan optimalt stéllas in efter 6ns-
kemal. Med hjélp av de medféljande tackplattorna
kan 6nskat antal linssegment avskarmas for att indivi-
duellt férkorta rackvidden. Darmed undviks feldetek-
teringar som orsakas av t ex bilar, manniskor som

Permanent ljus

Om en brytare kopplas fére lampan &r féljande
funktioner enkelt méjliga genom att vippa brytare
till-fran:

Sensordrift

1) Tanda lampan (nar lampan &r slackt):
Manovrera brytaren 1 x AV och P,
Lampan lyser lika ldnge som den instéllda
efterlystiden.

2) Slacka ljuset (nar lampan ar tand):
Manévrera brytaren 1 x AV och PA
Lampan sléacks och Gvergar i sensordrift.

Tekniska data

passerar pa en vag eller andra utsatta omraden.
Téackplattorna kan brytas av eller klippas till med en
sax langs de sparade indelningarna i lodréata eller
vagrata sektioner.

Permanent ljus

1) Tanda lampan med permanent ljus:

Mandévrera brytaren 2 x AV och PA. Lampan lyser
med permanent ljus (full effekt) i 4 timmar (réd LED-
lampa lyser bakom linsen). Efter 4 timmar Gvergéar
lampan automatiskt till sensordrift (réd LED-lampa
lyser inte).

2) Slacka lampa med permanent ljus:

Mangvrera brytaren 1 x AV och PA. Lampan slicks
och 6vergar i sensordrift.

OBS:
Flerfaldiga manovreringar av brytaren maste ske
snabbt efter varandra, inom 0,5-1 sek.

Driftstérningar

Stérning

Orsak

Atgérd

Sensorlampan utan spénning.

Defekt sékring, lampan ej
inkopplad, avbrott i kabel.

Kortslutning

Byt sakring, sla till spanningen.
Testa med spanningsprovare

Kontrollera och testa kopplingar

Sensorlampan ténds inte

Vid dagsdrift, skymningsinstall-
ningen installd pa nattdrift
Strombrytaren franslagen
Defekt sékring

Bevakningsomradet felinstallt
Den interna sékringen i
sensorlampan har I6st ut
(LED-lampan lyser)

Skruvar i plint inte

tillrackligt tdragna

Andra skymningsnivan till ratt
lage (skruv (@)

Sla till strombrytaren

Byt sakring,

kontrollera ev. anslutningen
Justera instélliningen

Bryt spanningen, vanta minst
5 sekunder, koppla till
spanningen

Dra &t skruvar i plinten

Sensorlampan slocknar inte

Sténdig rorelse

i bevakningsomradet
Sensor-enheten sitter
inte i ratt lage

Kontrollera bevakningsomradet.
Vid behov justera och begréansa

W Tryck latt pa sensor-enheten sa

att den hamnar i ratt lage

Grundljuset slacks inte
som Onskat vid midnatt

Stérning fran andra ljuskallor

Skarma av sensorlampan fran
andra ljuskallor. Avvakta, efter-
som morkrets langd maste
matas under flera natter innan
ratt varde for midnatt hittas.

Matt (H x B x D):

270 x 328 x 141 mm (L 665 LED)

270 x 100 x 141 mm (L 666 LED)

Sensorlampan slacks inte helt

Grundljus &r valt

Valj program 1

Spéanning: 230 — 240V, 50 Hz
Ljuskalla: L 665 LED: 8 W LED / 155 Im huvudbelysning
1 W LED Husnummerbelysning
L 666 LED: 8 W LED / 150 Im huvudbelysning
150 Im
Ljusfarg: 3200 Kelvin (varmvitt)

LED Livslangd: 50.000 timmar

Sensorlampan tands
och slacks standigt

Blést i trad och buskar
i bevakningsomradet
Paverkan fran bilar pa gatan

Plotsliga temperatur férandrin-
gar genom vadrets inverkan
(vind, regn, sno) eller flaktutlopp,
Oppet fonster

Justera eller avskarma
bevakningsomradet
Justera eller avskarma
bevakningsomradet
Justera bevakningsomradet
eller flytta sensorlampan

Bevakningsvinkel:

360° med underkrypskydd

Réckvidden férandras B Annan omgivningstemperatur B Finjustera bevakningsomradet
med hjélp av tackplattor
LED-lampan blinkar snabbt B Den interna séakringen B Bryt spanningen, vanta minst

i sensorlampan har [6st ut

5 sekunder, koppla till
spanningen

LED-panelen ténds inte

Snabbkopplingsplinten ej ansluten

Anslut snabbkopplingsplinten

LED-panelen lyser inte vid morker

Program 3 eller 4 ar valt

Vélj annat program

Sensorns rackvidd: 8 m runtom
Skymningsinstélining: 2 — 2000 Lux

Efterlystid: 5 Sek. — 15 Min.
Grundljus: 0 eller 25% mijukstart
Permanentljus: via stromstéllare (4 timmar)
Skyddsklass: IP 44

Isolationsklass: |

Temperaturomréde: - 20° C till + 50° C

Drift och underhall

Sensorlampan ger automatisk styrning av ljus. Vader-
leken kan paverka lampans funktion. Kraftiga vindby-
ar, snovader, regn och hagel kan leda till kraftiga tem-
peraturfall som i sin tur kan paverka sensorn. Smuts

C € 6verensstammelseférsakran

Produkten uppfyller:

- lagspéanningsdirektivet 2006/95/EG
- EMC-direktivet 2004/108/EG

- RoHS-direktivet 2011/65/EG

pa linsen begrénsar kansligheten. Linsen rengdrs med
fuktig mjuk trasa (utan rengéringsmedel).

-38 -

LED "flimmrar"

Funktionsgaranti

lokala spé&nningsvariationer

se sid. 37

Denna STEINEL produkt ar tillverkad med storsta
noggrannhet. Den &r funktions- och sakerhetstestad
enligt gallande foreskrifter och har darefter genomgétt
en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfri funktion.
Garantin géller i 36 manader fran inképsdagen. Vi
atergardar fel som beror pa material- eller tillverk-
ningsfel. Garantin innebér att varan repareras eller att
defekt del byts ut enligt vart val. Garantin omfattar
inte slitage och skador orsakade av felaktig hanteran-
de eller av bristande underhéll och skétsel av produk-
ten. Foljskador pa frammande foremal ersatts ej.

Garantin géller endast d& produkten, som inte far vara
isartagen, sandes val forpackad med fakturakopia eller
kvitto (inképsdatum och stampel) till var representant
eller lamnas in till inkopsstallet for &tgard inom

6 manader till inkopsstéllet.

Reparationsservice:
Efter garantins utgang eller vid fel

som inte omfattas av garantin kan 36 manaders
produkten ev. repareras pa var verk-
stad. Vanligen kontakta oss innan ni GARANTI

sander tillbaka produkten.
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