
Best - Snab
ул.1812 года, дом 12
121127 Москва · Россия
Tel:  +7 (495) 280-35-53
info@steinel.su · www.steinel.su

RUS
SAeT-94 S.L.
C/ Trepadella, n° 10 
Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: + 34/93/772 28 49
Fax: +34/93/772 01 80
saet94@saet94.com

Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda.
Zona Industrial Vila Verde Sul, Rua D, n.º 11
P-3770-305 Oliveira do Bairro
Tel.:  +351 234 484 031
Fax: +351 234 484 033
pronodis@pronodis.pt · www.pronodis.pt

Roliba A/S
Hvidkærvej 52
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357 
Fax: +45 6593 2757
www.roliba.dk

Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Tel.: +358/207 638 000
Fax: +358/9/673 813 
lighting@hedtec.fi · www.hedtec.fi/valaistus

Vilan AS
Olaf Helsetsvei 8
N-0694 Oslo
Tel.: +47/22 72 50 00
post@vilan.no
www.vilan.no

eLNAS s.r.o.
Oblekovice 394
CZ-671 81 Znojmo
Tel.: +4 20/5 15/22 01 26
Fax: +4 20/5 15/24 43 47
info@elnas.cz · www.elnas.cz
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PANOS Lingonis + Sons O. e.
Aristofanous 8 Str.
GR-10554 Athens
Tel.: + 30/210/3 21 20 21
Fax: +30/210/3 21 86 30
lygonis@otenet.gr

GR

SAOS Teknoloji elektrik Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi
Halil Rıfat Paşa mahallesi
Yüzerhavuz Sokak
PERPA Ticaret Merkezi A Blok Kat 5 No.313 
Şişli /   İSTANBUL
Tel.: +90 212 220 09 20
Fax: +90 212 220 09 21
iletisim@saosteknoji.com
www.saosteknoloji.com.tr

TR

KARL H STRÖm Ab
Verktygsvägen 4
S-553 02 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40
Fax: +46/36/31 42 49
www.khs.se

"LŁ" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k.
Byków, ul. Wrocławska 43 
PL-55-095 Mirków
Tel.: +48 71 3980818
Fax: +48 71 3980819
handlowy@langelukaszuk.pl

PL

STeINeL Vertrieb gmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel:  +49/5245/448-188
Fax: +49/5245/448-197
www.steinel.de

Steinel Austria gmbH
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
A-1220 Wien
Tel.: +43/1/2023470
Fax: +43/1/2020189
info@steinel.at

PUAg Ag
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: + 41/56/6 48 88 88
Fax: +41/56/6 48 88 80
info@puag.ch

STeINeL U. K. LTD.
25, Manasty Road · Axis Park
Orton Southgate
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-700
Fax: +44/1733/366-701
steinel@steinel.co.uk

Socket Tool Company Ltd
Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120  
Fax: 00353 1 8612061
info@sockettool.ie 

STeINeL FRANCe SAS 
ACTICENTRE - CRT 2 
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex 
Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20
info@steinelfrance.com

Van Spijk b.V. 
Postbus 2
5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
Fax. +31 499 575795
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl 

VSA belgium
Hagelberg 29
B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050
Fax: +32/14/256059
info@vsabelgium.be
www.vsahandel.be

minusines S.A. 
8, rue de Hogenberg
L-1022 Luxembourg
Tél. : (00 352) 49 58 58 1
Fax : (00 352) 49 58 66/67
www.minusines.lu 
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STeINeL Italia S.r.l. 
Largo Donegani 2
I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231 
Fax: +39/02/96459295
info@steinel.it
www.steinel.it

I

Daljinsko upravljanje d.o.o.
Bedricha Smetane 10
HR-10000 Zagreb
t/ 00385 1 388 66 77 
f/ 00385 1 388 02 47
daljinsko-upravljanje@inet.hr
www.daljinsko-upravljanje.hr

HR

Fortronic AS
Tööstuse tee 10,
EST-61715, Tõrvandi, Tartumaa     
Tel.: +3 72/7/47 52 08
Fax: +3 72/7/36 72 29
info@fortronic.ee · www.fortronic.ee

NeCO SK, A.S.
Ružová ul. 111
SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10
Fax: +421/42/4 45 67 11
neco@neco.sk · www.neco.sk

Steinel Distribution SRL 
Parc Industrial Metrom 
RO-500269 Brasov
Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00
Fax: +40(0)268 53 11 11
www.steinel.ro

elektro-Projekt Plus D.O.O.
Suha pri predosljah 12
SLO-4000 Kranj
Tel.:    +386 42 521 645
GSM: +386 40-856555
info@elektroprojektplus.si · www.log.si

EST

SLO

SK

RO

AmbeRgS SIA
Brivibas gatve 195-16
LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740
Fax: 00371 67552850
www.ambergs.lv

LV

STEINEL China 
Representative Office 
Shanghai Rm. 25 A, 
Huadu Mansion No. 838 
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel:  +86 21 5820 4486
Fax: +86 21 5820 4212
info@steinel.net
www.steinel.cn

CN

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
Бул. Климент Охридски № 68
1756 София, България
Тел.: +359 2 700 45 45 4
Факс: +359 2 439 21 12
info@tashev-galving.com
www.tashev-galving.com

BG

DINOCOOP Kft
Radvány u. 24
H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064
Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu

H

KVARCAS
Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel.:  +3 70/37/40 80 30
Fax:  +3 70/37/40 80 31
info@kvarcas.lt

LT

08/2015 SENSOREN Version "I"

11
00

43
89

7 
02

/2
01

6_
I  

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 /

 S
ub

je
ct

 to
 te

ch
ni

ca
l m

od
ifi

ca
tio

n 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

RS PRO 5800 / 5850 LED
Information

STL-4802-14_BDAL_RS PRO5800_A5.indd   1 26.11.14   12:37

D
G

B
F

N
L

I
E

P
S

D
K

F
I

N
G

R
T

R
H

C
Z

S
K

P
L

R
O

S
LO

H
R

E
S

T
LT

LV
R

U
S

B
G



- 2 - - 3 -

 RS PRO 5850 / 5800 LED (Sensor + Slave)  RS PRO 5850 LED (Sensor + Slave)

1583 m
m

1100 m
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105 mm

 RS PRO 5800 LED (Sensor + Slave)

1278 m
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= 10 x RS PRO 5850 LED

= 8 x RS PRO 5800 LED
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 RS PRO 5850 / 5800 LED (Sensor + Slave)

Ø 6 mm

 RS PRO 5850 / 5800 LED (Sensor + Slave)
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 RS PRO 5850 / 5800 LED (Sensor)  RS PRO 5850 / 5800 LED (Sensor + Slave)
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 Montageanvisning
Kära kund!

Tack för visat förtroende genom köpet av en ny sensor-
lampa för inomhusbruk från STEINEL. Du har valt en kva-
litetsprodukt, som har producerats, testats och förpackats 
med allra största noggrannhet.

Läs noga igenom denna montageanvisning före installa- 
tionen. För det är bara den korrekta installationen och 
idrifttagningen som kan garantera en lång, säker och  
störningsfri drift.

Vi hoppas att du får stor glädje av din nya STEINEL 
sensorlampa för inomhusbruk.

S

 Principen 

Sensorlampan är en aktiv rörelse vakt. Den integrerade 
HF-sensorn sänder högfrekventa elektromagne tiska vågor 
(5,8 GHz) och mottar deras eko. Vid minsta rörelse i lam-
pans bevaknings område registreras eko förändringen  av 
sensorn. En microprocessor utlöser då kommandot "tänd 
 ljuset". Detekteringen fungerar också genom dörrar, glas 
eller tunna väggar.

Viktigt: Rörelsedetekteringen är som säkrast när du går 
rakt mot den monterade lampan.

        Säkerhetsanvisningar

■	 Bryt spänningen före alla arbeten på lampan!
■  Vid montaget måste den elektriska ledningen som ska

anslutas vara spänningsfri. Bryt strömmen och kontroll-
era med spänningsprovare att alla parter är spännings-
lösa. 

■  Eftersom sensorarmaturen installeras till nätspänningen,
måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och
enligt gällande installationsföreskrifter. (D - VDE 0100, 
A -ÖVE-ÖNORM E8001-1,  - SEV 1000)

■	 	Styrledningarna (DA) är basisolerade.
■	 	Använd endast originalreservdelar.
■	 	Reparationer får bara genomföras i en auktoriserad

verkstad.
■	 	Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillver-

karen eller av en av tillverkaren auktoriserad servicetek-
niker eller av en annan person med jämförbar kvalifika-
tion.

Dessa armaturer har symbolen D på typskylten 
och lämpar sig för montage på driftställen med 
stor brandrisk pga. ledande damm och fiberma-
terial.

Anmärkning:
HF-sensorns högfrekvenseffekt är ca 1 mW – det är bara 
en tusendel av sändareffekten från en mobiltelefon eller en 
mikrovågsugn.

ca 1 mW ca 1000 mW

D

Bevakningsområden vid montage i taket:
(vid montagehöjd 2,5 m)

 Produktbeskrivning

a Armaturstomme
b  HF-sensor
c Packning
d Fästclips
e Avskärmningar (bara master-armaturer)
f  Kupa
g Komponentplåt
h Gångjärnsklammer
i Snäppplås/gångjärn
j LED-lampor
 SpänningI

S
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 Tekniska data 

Mått (H × B × D)  
RS PRO 5800: 1278 × 105 × 105 mm 
RS PRO 5850: 1583 × 105 × 105 mm
Spänning: 220-240 V, 50/60 Hz
Effekt  
RS PRO 5800: 33 Watt / 4065 lm / 123 lm/W  
RS PRO 5850: 45 Watt / 5570 lm / 124 lm/W
Färgtemperatur: 4000 K (neutralvit)
HF-teknik:  5,8 GHz (reagerar på minsta rörelse, oberoende av temperaturen)
Bevakningsvinkel: 360°, med 160° öppningsvinkel (ev. genom glas, trä eller tunna väggar)
Montagehöjd: max. 3,5 m
Sändareffekt: ca 1 mW
Räckvidd: Ø 2-8 m
Max. bevakningsområde: ca 50 m2

Grundljus: 10-50 %
Efterlystid: 1 min. - 60 min. + install-läge
Skymningsinställning: 2-2000 lux + teach-in-läge
Temperaturområde: -20 °C till +30 °C
Skyddsklass: IP 66
Isolationsklass: I
Material: slagfast plastmaterial IK07
Egenförbrukning: 0,3 W
Genomledning: max. 16A

Produkten uppfyller
- lågspänningsdirektivet 2014/35/EG
- EMC-direktivet 2014/30/EG
- RoHS-direktivet 2011/65/EG
- R&TTE-direktivet 1999/05/EG
- WEEE-direktivet 2012/19/EG

 deklaration

 Garantiförklaring

Som köpare har du rätt till gällande garantirättigheter 
enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa rättigheter 
varken förkortas eller begränsas genom vår garantiför-
klaring. Utöver den rättsliga garanti-fristen, ger vi 5 års 
garanti på att din STEINEL-Professional-Sensor-produkt är 
i oklanderligt tillstånd och fungerar korrekt. Vi garanterar, 
att denna produkt är helt utan material-, produktions- 
eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att alla elektroniska 
element och kablar är fullt funktionsdugliga samt att allt 
använt råmaterial jämte dess ytor, är helt utan brister.

Göra gällande
Om du vill reklamera din produkt, så kontakter du inköps-
stället dvs din återförsäljare. Om återförsälja-ren av olika 
anledningar ej kan kotnaktas kan du vända dig direkt 
till Steinels generalagent i Sverige; Karl H Ström AB, 
Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping, 036 - 314240.  
Vi rekommenderar att du sparar kvittot väl tills garanti- 
tiden har gått ut. För transportkostnader och -risker vid 
retursändningar lämnar STEINEL ingen garanti.

Information om hur du kan göra ditt garantifall gällande 
hittar du på vår hemsida www.steinel.se

Om du har frågor beträffande  
produkten eller frågor om garan-
tins omfattning, kan du alltid nå 
oss på 036 – 314240.

 Driftstörningar

Sesnorarmaturen utan spänning

Sesnorarmaturen tänds inte

Sesnorarmaturen släcks inte

Sesnorarmaturen tänds utan  
förnimbar rörelse

Sesnorarmaturen tänds inte trots 
rörelse

M	  Säkring defekt, inte påkopplad, 
strömförsörjning avbruten

M	Kortslutning i nätanslutningens 
matarledning

M	Eventuellt befintlig nätströmbrytare 
FRÅN

M	Byt säkring, slå till spänningen, 
testa ledningen med spänningspro-
vare

M	Kontrollera anslutningarna

M	Slå till nätströmbrytaren

M	Felaktig skymningsinställning
M	Nätströmbrytare FRÅN
M	Säkring defekt

M	Ställ in på nytt
M	Slå till
M	Byt säkring, kontrollera  

ev. anslutningen

M	Ständig rörelse i bevaknings- 
området

M	Kontrollera området

M	Lampan har inte monterats  
skyddad mot vibrationer

M	Rörelse fanns, men kunde inte 
detekteras (rörelse bakom en vägg, 
rörelse av ett litet objekt  
i lampans omdelbara närhet osv.)

M	Fixera kupan

M	Kontrollera området

M	Snabba rörelser undertrycks för att 
minimera feltändningar eller bevak-
ningsområdet är för litet inställt

M	Nätanslutningens matarledning  
förväxlad (L och N)

M	Kontrollera området

M	Kontrollera anslutningarna  
L och N resp. fasen

Störning Orsak Åtgärd

 Tillbehör

Fjärrkontroll RC10 art nr: E75 019 07
Fjärrkontroll Smart Remote art nr: E13 602 56

S




