CH

GB

IRL

NL

STEINEL Vertrieb GmbH
DieselstraBe 80-84

33442 Herzebrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
Fax: +49/5245/448-197
www.steinel.de

Steinel Austria GmbH
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
A-1220 Wien

Tel.: +43/1/2023470

Fax: +43/1/2020189
info@steinel.at

PUAG AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888
Fax: +41/56/6488880
info@puag.ch

STEINEL U.K. LTD.

25, Manasty Road - Axis Park
Orton Southgate

GB-Peterborough Cambs PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-00

Fax: +44/1733/366-701
steinel@steinel.co.uk

Socket Tool Company Ltd

Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive - Ballycoolin - Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120

Fax: 00353 1 8612061
info@sockettool.ie

STEINEL FRANCE SAS
ACTICENTRE - CRT 2

Rue des Famards - Bat. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex

Tél.: +33/3/20 30 34 00

Fax: +33/3/20 30 34 20
info@steinelfrance.com

Van Spijk B.V.
Postbus 2

5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
Fax. +31 499 575795
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl

VSA Belgium
Hagelberg 29
B-2440 Geel

Tel.: +32/14/256050
Fax: +32/14/256059
info@vsabelgium.be
www.vsabelgium.be

Minusines S.A.

8, rue de Hogenberg
L-1022 Luxembourg

Tél. : (00 352) 49 58 58 1
Fax : (00 352) 49 58 66/67
www.minusines.lu

SAET-94 S.L.

C/ Trepadella, n° 10

Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49

Fax: +34/93/772 01 80
saet94@saet94.com

STEINEL Italia S.r.I.
Largo Donegani 2
1-20121 Milano

Tel.: +39/02/96457231
Fax: +39/02/96459295
info@steinel.it
www.steinel.it

DK

Fl

GR

TR

cz

PL

Pronodis -

Solugdes Tecnoldgicas, Lda.
Zona Industrial Vila Verde Sul,
Rua D, n.° 11

P-3770-305 Oliveira do Bairro
Tel.: +351 234 484 031

Fax: +351 234 484 033
pronodis@pronodis.pt
www.pronodis.pt

KARL H STROM AB
Verktygsvagen 4
S-55302 Jonkoping
Tel.: +46/36/31 42 40
Fax: +46/36/31 42 49
www.khs.se

Roliba A/S
Hvidkeervej 52
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357
Fax: +45 6593 2757
www.roliba.dk

Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki

Tel.: +358/207 638 000
Fax: +358/9/673 813
lighting@hedtec.fi
www.hedtec.fi/valaistus

Vilan AS

Olaf Helsetsvei 8
N-0694 Oslo

Tel.: +47/22725000
post@vilan.no
www.vilan.no

PANOS Lingonis + Sons O. E.
Avristofanous 8 Str.

GR-10554 Athens

Tel.: +30/210/3212021

Fax: +30/210/3218630
lygonis@otenet.gr

SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve
Ticaret Limited Sirketi

Halil Rifat Pasa mahallesi
Yizerhavuz Sokak

PERPA Ticaret Merkezi A Blok
Kat 5 No.313

Sisli / ISTANBUL

Tel.: +90 212 220 09 20

Fax: +90 212 220 09 21
iletisim@saosteknoloji.com.tr
www.saosteknoloji.com.tr

ELNAS s.r.o.

Oblekovice 394

CZ-67181 Znojmo

Tel.: +420/515/220126

Fax: +420/515/244347
info@elnas.cz - www.elnas.cz

»LL“ Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia sp.k.
Bykow, ul. Wroctawska 43
PL-55-095 Mirkow

Tel.: +48 71 3980818

Fax: +48 71 3980819
elektro@langelukaszuk.pl

DINOCOOP Kift
Radvany u. 24

H-1118 Budapest

Tel.: +36/1/3193064
Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu
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KVARCAS

Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030
Fax: +370/37/408031
info@kvarcas.It

Fortronic AS

Toostuse tee 10,
EST-61715, Toérvandi,
Ulenurme vald, Tartumaa
Tel.: +372/7/475208
Fax: +372/7/367229
info@fortronic.ee
www.fortronic.ee

ELEKTRO - PROJEKT PLUS D.O.0.

Suha pri Predosljah 12
SLO-4000 Kranj

PE GRENC 2

4220 Skofja Loka

Tel.: 00386-4-2521645
GSM: 00386-40-856555
info@elektroprojektplus.si
Www.priporocam.si

NECO SK, A.S.

Ruzova ul. 111

SK-01901 llava

Tel.: +421/42/4 45 67 10
Fax: +421/42/4 45 67 11
neco@neco.sk
Www.neco.sk

Steinel Distribution SRL
Parc Industrial Metrom
RO-500269 Brasov

Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00
Fax: +40(0)268 53 11 11
www.steinel.ro

Daljinsko upravljanje d.o.o.
Bedricha Smetane 10
HR-10000 Zagreb

/00385 1 388 66 77
/00385 1 388 02 47
daljinsko-upravijanje@inet.hr
www.daljinsko-upravljanje.hr

AMBERGS SIA
Brivibas gatve 195-16
LV-1039 Riga

Tel.: 00371 67550740
Fax: 00371 67552850
www.ambergs.lv

TALLEB-FANIBUHI 004

Byn. KnumeHT Oxpupacku Ne 68
1756 Codust, Brnrapvs

Ten.: +3592 7004545 4
Pakc: +359 2 439 21 12
info@tashev-galving.com
www.tashev-galving.com

Best - Snab

yn.1812 roga, pom 12
121127 Mocksa - Poccus
Tel: +7 (495) 280-35-53
info@steinel.su
www.steinel.su

STEINEL China

Representative Office

Shanghai Rm. 25 A,

Huadu Mansion No. 838
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel: +86 21 5820 4486

Fax: +86 21 5820 4212
james.chai@steinel.cn
info@steinel.cn

www.steinel.cn
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(s> Montageanvisning

Baste kund!

Vi tackar for det fértroende du har visat oss genom
kopet av din sensorarmatur for inomhusbruk fran
STEINEL. Du har bestamt dig fér en forstklassig
kvalitetsprodukt, som har tillverkats, provats och
férpackats med stdrsta omsorg.

Vi ber dig att noga lasa igenom denna montageanvis-
ning innan du installerar produkten. Korrekt installa-
tion och idrifttagning &r en forutsattning for langvarig,
tilliforlitlig och stérningsfri drift.

Vi hoppas att du far stor nytta av din nya sensor-
armatur fran STEINEL.

RS PRO

S Y S TEM

Beskrivning av RS PRO LED

RS PRO LED S1/S1 IP65 &r en sensorstyrd armatur
med LED-ljuskélla. Armaturen ar férsedd med HF-
sensor som tander ljuset vid rérelse i bevakningsom-
radet. Flera armaturer kan enkelt sammankopplas i en
grupp via radiokommunikation. RS PRO LED &r en ut-
maérkt armatur for olika miljder som trapphus, loftgang
passage, toalett, kapprum, kylrum etc. Rackvidden
for tédnd-slacksignalen &r max 50 meter. Alla armatu-
rer med aktiverad radiokommunikation och med sam-
ma valda kanal tands tillsammans som en gemensam

grupp.

Produktbeskrivning

(@ Armaturstomme
(®@HF-Sensor
(@ Distanser for anslutning av utanpaliggande ledning
@1P65 packning
@Tryckknapp for att ddmpa ljusstyrkan vid installation
(®Instalining av rackvidd
@ Instélining av efterlystid
Inst'allning av skymningsniva
(®DIP-switch
Kanalvéljare
Dimmerfunktion
(10 Sakerhet-l3sskruvar
@Avsk'armningar dampning av sensorns rackvidd
(@ Anvandningsexempel
I Anslutning av utanpaliggande ledning
[ Anslutning via dosa

Princip

Sensorarmaturen &r férsedd med en aktiv rorelsevakt.
Den integrerade rorelsevakten séander ut hogfrekventa
elektromagnetiska vagor (5,8 Ghz) och fangar dess
eko. Vid minsta rorelse i bevakningsomradet reagerar
sensorn pa férandringar av ekot. En mikroprocessor
ténder sedan ljuskéllan. Sensorn kan &ven kénna ge-
nom dérrar, fonster eller tunna véaggar.

Réackvidd vid takmontage
1) Minsta rackvidd @ 1 m
2) Max. réckvidd @ 8 m

1 2
im % 8m
Réackvidd vid vaggmontage
3) Minsta rackvidd (& 1 m)
4) Max. rackvidd (@ 8 m)
4

1L 8m
[

2,50m ‘

Obs: Den sadkraste rorelsebevakningen uppnéas nar
man rér sig rakt emot sensorarmaturen.

OBS!

HF-sensorns hogfrekvenseffekt uppgar till ca 1 mW —
det &r bara en tusendel av séandningseffekten i en
mobiltelefon eller en mikrougn.

ca. 1000 mW
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A Sakerhetsanvisningar

B Innan installation och montage pabdrjas méaste
spéanningen kopplas bort.

B Inkoppling méaste utféras i spanningsfritt tillstand.
Bryt strétmmen och kontrollera med spanningspro-
vare att alla parter ar spanningsldsa.

B Eftersom sensorarmaturen installeras till ndtspan-

ningen méste arbetet utféras pa ett fackmanna-

méssigt sétt och enligt gallande installationsfore-
skrifter

Byt inte ut n&gra delar.

Det ar inte tillatet att sjélv utfora reparationer

eller modifieringar av produkten. Kontakta forst

Karl H Strom.

Installation

Anslutning av nétledningen (se bild.) Natledningen
bestér av en 3-ledarkabel:

L = Fas (oftast svart, brun)

N = Nolledare (oftast bla)

PE = Skyddsledare (oftast gron/gul) ©

Om du &r oséker maste du identifiera kablarna med
en spanningsprovare. Fas (L) och nolledare (N) skall
anslutas enligt plintmarkningen.

OBS!
Forvaxling av ledarna kan skada sensorarmaturen
eller férorsaka kortslutning i sakringsskapet. | detta
fall maste de inkommande ledarna pa nytt identifi-
eras och omkoppling ske.
Ljuskallan i denna armatur far endast bytas ut av
tillverkaren eller av en av tillverkaren auktoriserad
servicetekniker eller av en annan person med
jamforbar kvalifikation.

Installation-lage (&

Under installation kan LED-ljuset dam-
- as genom att man trycker pa knap-
-~ = 30 min nstal Ben ?@. LED-ljuset dirmras ngr il 15)%
av full effekt. Genom att trycka pa

@ knappen (®) igen inaktiveras funktionen
eller sa avslutas den automatiskt efter
30 minuter och &tergar da till installda
sensorfunktioner.

Funktioner (6)-(8)

Efter det att armaturstommen (@) & monterad och
spanningen ar inkopplad kan sensorarmaturen tas i drift.
Vid tédndning av armaturen via en strémbrytare kom-
mer armaturen att sldckas efter 10 sekunder for att
kalibrera sig. En ny tdndning med strémstallaren ar
inte nédvandig.

Instéllning av rackvidd (ké@nslighet) (©
Fabriksinstallining: 8 m.

Réackvidden fér sensorn ar ett cirkel-
format omrade pé golvet d& armatu-

+
( —» | ren & monterad pa en hojd av 2,5 m.
.

sensor OFF

@1m-8m

Stallskruven stalld pa - ger den kortaste rackvidden
ca.@1m.

Stallskruven stélld pa + ger den langsta réckvidden
ca.@8m.

Stallskruven stélld pa - = Sensor OFF

Dé& ar armaturens alla funktioner inaktiverade (sensor,

ljusrela och efterlystid), armaturen fungerar da som en

vanlig armatur utan sensor.

Med hjélp av de medféljande avskarmningsplatarna
@ kan rackvidden dampas i fyra olika riktningar, se
(sidan 4).

Instéllning efterlystid (tidsfordrojning) @
Fabriksinstallining: 5 sek

Den 6nskade efterlystiden kan stéllas
13min. | in steglost mellan ca 5 sek — max
( @ 15 min. Vid varje rorelse startar tiden
pa nytt. Vid instéllning av rackvidd
& °°%| och for funktionstest rekommenderar
vi att den kortaste tiden &r instélld.

5 sek — 15 min

OBS! Efter det att armaturen har slocknat tar det ca
1 sek innan en ny rérelse kan tdnda armaturen.

Skymningsinstéllning (aktiveringstroskel)
Fabriksinstalining: drift i dagsljus

Skymningsnivan kan stéllas in mellan

300, oy | c2 2-2000 lux. (drift i dagljus)

150 >
100, Lux

C

2 —-2000 lux

Stallskruven stalld pa ©: =

ger drift i dagsljus ca. 2000 lux.
Stallskruven stalld pa € =

ger drift endast i morker ca. 2 lux.
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Funktioner med DIP-switchar (9)

Notera: 1=ON /1-7 1
0=0OFF /1-7 |

DIP 1-5 (Kanalvailjare)

00000 OFF

00001 kanal 1
f“az""es' ‘s 6'3'“47 00010 kanal 2
00011 kanal 3
QOO0 O 00100  kanal 4
CH 1-31 Wl OFF 00101 kanal 5
=" Q) = 00110 kanal 6
nam - g 10minG 00111 kanal 7
Il O30 min2 01000 kanal 8
01001 kanal 9

01010 kanal 10

01011 kanal 11

01100 kanal 12

01101 kanal 13

01110 kanal 14

01111 kanal 15

10000 kanal 16

10001 kanal 17

10010 kanal 18

10011 kanal 19

10100 kanal 20

10101 kanal 21

10110 kanal 22

10111 kanal 23

11000 kanal 24

11001 kanal 25

11010 kanal 26

11011 kanal 27

11100 kanal 28

11101 kanal 29

11110 kanal 30

11111 kanal 31

DIP 6-7 - Grundljus-funktion

Channel DIM
12345 (67

O0000O |00
CH 1-31 lw] OFF

. "H Q) 2
m w010 ming
=30 min=

00 = Inget grundljus

11 = Grundljus s& lange omgivningens ljusniva
underskrider installt skymningsvarde

10 = Armaturen ténds vid rorelse. 10% grundljus
i 10 minuter efter att efterlystiden har 16pt ut.

01 = Armaturen tands vid rérelse. 10% grundljus
i 30 minuter efter att efterlystiden har 16pt ut.

Grundljus 10 %

Ett grundljus pa 10% innebar att armaturen lyser
med ca. 10% av maximalt ljus. Nar sensorn detek-
terar rorelse tander armaturen med fullt ljus (100%).
Nar ingen rorelse langre detekteras och efterlystiden
har 16pt ut, kan armaturen lysa med 10% grundljus.
Se ovan méjliga instéllningar.

Leveransinstéllning DIP-switchar 0/OFF

Garantiférklaring

Som kdpare har du rétt till géllande garantirattigheter
enligt konsumentlagen alt. ALEM 09. Dessa réattigheter
varken forkortas eller begransas genom var garantifor-
klaring. Utover den réttsliga garanti-fristen, ger vi 5 ars
garanti pa att din STEINEL-Professional-Sensor-pro-
dukt &r i oklanderligt tillstdnd och fungerar korrekt. Vi
garanterar, att denna produkt ar helt utan material-,
produktions- eller konstruktionsfel. Vi garanterar, att
alla elektroniska element och kablar ar fullt funk-
tionsdugliga samt att allt anvant ramaterial jamte dess
ytor, &r helt utan brister.

Gora gallande

Om du vill reklamera din produkt, s& kontakter du in-
kopsstallet dvs din aterforséljare. Om aterforséljaren
av olika anledningar ej kan kotnaktas kan du vanda
dig direkt till Steinels generalagent i Sverige; Karl H
Strom AB, Verktygsvagen 4, 553 02 Jonkoping,

036 - 314240. Vi rekommenderar att du sparar kvittot
vél tills garantitiden har gatt ut. For transportkostnader
och -risker vid returséndningar [dmnar STEINEL ingen
garanti.

Information om hur du kan géra ditt garantifall géllan-
de hittar du pa var hemsida www.steinel.se

B Ars

GARANTI

Om du har fragor betraffande
produkten eller fragor om garantins
omfattning, kan du alltid na oss pa
036 - 314240.
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