
En sensor -  
tusen möjligheter
Dali Plus



Styr och driftsätt DALi Plus-sensorerna med fjärrkontrollen 
Smart Remote och dess tillhörande app. De gör det enkelt att 
konfigurera och hantera alla Steinels produkter som är anpassade 
för fjärrkontroll. 

Ladda ner appen gratis till din smartphone eller surfplatta – finns 
på både App Store och Google Play, anslut till Smart Remote via 
Bluetooth, välj produkt, och sedan är du klar. 

Smart Remote

DALI Plus är sensorn för klassrum, kontorslandskap 
och större lokaler. Den behöver bara en DALI-slinga 
ut till samtliga armaturer, vilket ger en enkel och 
kostnadseffektiv installation.

Du kan ansluta upp till 64 armaturer som alla automatiskt 
tilldelas en adress. Det ger möjlighet att dela in armaturerna 
i tre olika belysningsgrupper med individuell styrning av 
varje grupp.

Dali Plus

Bevakningsområde | Anslut en slav-
sensor direkt på DALI-slingan om 
bevakningsområdet behöver utökas. 

Reläutgång | (10A) för VVK, Cut-Off eller 
belysning styrd via brytare. På sensorn finns 
det fyra ingångar för tryckknappar.

Förmonterat | Vi kan erbjuda DALI Plus i 
projektanpassade versioner med förmonterad 
WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt. 
Kontakta oss så hjälper vi dig.

Grannzoner | Anslut två eller fler DALI Plus 
sensorer via en styrtråd för interaktion med 
närliggande områden. Det behövs inga 
extra moduler eller speciella styrdon för att 
få grannzonerna att kommunicera.

Appen är gratis och finns för Android och iOS. I appen visas 
de produkter som finns i närheten via Bluetooth.



E13 005 95 

E13 005 96

E13 012 01 

E13 012 02

E13 015 78

E13 015 79  

DALI Plus komplett för infällt takmontage

DALI Plus komplett för utanpåliggande takmontage

Närvarovakt Control Pro IR Micro DALI-2 IPD Slav (input device)

Närvarovakt Control Pro IR HD, DALI-2 IPD Slav (input device)

DALI-2 IPD slav-sensor (trådbunden), infälld, vit

DALI-2 IPD slav-sensor (trådbunden), komplett utanpåliggande, IP54, vit

Varianter:

Teknisk specifikation

ENKELT MED GRANNZONSFUNKTION 

STOR FRIHET

Med tre DALI-kanaler och potentialfri reläutgång kan 
man konfigurera klassrum, konferensrum och andra större 
lokaler enligt alla moderna krav om en energi- och kostnad-
seffektiv anläggning. Tryckknappar kan anslutas till varje 
belysningsgrupp, totalt tre DALI-grupper plus en för den 
potentialfri reläutgången. 

Enligt amerikansk norm för maximal energibesparing kan 
sensorn vid helautomatisk tändning av ljuset, ställas in så att ljuset 
inte tänds med full effekt när någon går in i rummet. Ljusnivån 
kan sedan vid behov manuellt via tryckknapp dimras upp till 
önskad ljusnivå.

I kontorslandskap, parkeringsgarage, industrihallar och andra 
större lokaler är det trygghetsskapande med ljusstyrning av 
intilliggande områden – s.k. grannzonsfunktion. Två eller fler DALI 
Plus sensorer kopplas enkelt samman via en styrtråd och kan på 
sätt kommunicera över flera zoner. Det är inte nödvändigt att 
använda extra moduler eller speciella styrdon. 

Om någon befinner sig zon A, men ingen uppehåller sig i zon B, C 
och D kan ljuset dimras till önskad nivå i dessa zoner, exempelvis 
30% av full effekt. Vid sammankoppling via plint P måste 
sensorerna spänningsmatas från samma gruppsäkring.

Utförande:

Montage:

Anslutning:

 Sensor: 

Miljö:

Tillbehör:

Övrigt:

Närvarovakt för anslutning direkt mot alla armaturer 
med DALI-don. 150mA DALI Output, 64 stycken 
DALI-armaturer kan fördelas på tre grupper. En 
potentialfri utgång för styrning av On/Off-armatur, 
VVK eller cut-off. Automatisk eller manuell tändning 
på samtliga grupper. Individuell ljusreglering för de 
tre DALI-grupperna via återfjädrande tryckknappar. 
Konfiguration och driftsättning utförs via fjärrkontroll 
Smart Remote.  
 
Tak. Infällt alt. utanpåliggande montage. Montagehöjd 
2,5-10 m. upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp 
till 10 m. för rörelsedetektering. IP20. 
 
Insticksplint 8×2,5 mm² med integrerad dragavlastning. 
Två eller fler (max 10 st) DALI Plus kan kopplas samman. 
Vid master-slavkoppling ska master-sensorn vara av typ 
DALI Plus och slav-sensorn vara med gränssnitt DALI-2 
Slav/Input device. 

4800 bevakningszoner, kvadratiskt högupplöst  
närvaro-område 8x8 m. (sittande personer), 
bevakningsområde för gående personer 20x20 m. 
(ej rakt emot sensorn). Efterlystid/grundljus 30 sek-60 
min. Grundljus (10-50%) 0-60 min eller alltid på. 
Konstantljus med tre belysningsgrupper som har 
inviduella off-set. 
 
Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos 
Byggvarubedömningen och Sunda hus. 
 
Fjärrkontroll Smart Remote (E1360256), skyddsgaller. 
 
Som slavsensor används lämpligen DALI-2 IPD Slav 
(input device).



Våra sensorproffs hjälper dig planera ditt projekt. 

Ta kontakt på projekt@khs.se

Kostnadsfri support  
och ljusplanering

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se
*KA2309*

KA2309


