
Sensorarmatur 
för garage
Connect serie 5100



En slitstark serie som är skapad för lite ruffare miljöer som 
garage, parkeringshus, industri, källare och verkstad. Upp 
till 95 procent energibesparing tack vare modern LED i 
kombination med Steinels unika sensorteknik. 

Armaturerna kopplas ihop via Bluetooth Mesh-teknik, 
det inga begränsningar i antal armaturer eller avståndet 
mellan första och sista armatur i gruppen. Serie 5100 i 
3-ledare finns både med och utan dold HF-sensor.

Connect serie 5100

Energieffektivt | LED-ljuskälla + 
Steinels sensorteknik minskar din 
elförbrukning med minst 90% jämfört 
med lysrör.

Montage | Montage med fästclips 
som skruvas i tak/vägg.

Trådlöst | Bluetooth mesh-kommunikation 
för enkel sammankoppling utan extra 
kabeldragning.

Steinel Connect | Driftsätt och 
skapa olika belysningsgrupper med 
hjälp av appen Steinel Connect.

Appen Steinel Connect ger dig möjlighet att driftsätta och styra 
alla Steinels produkter, som kan sammankopplas med varandra via 
Bluetooth Mesh-teknik. I appen kan du skapa belysningsgrupper, 
grannzoner, grundljusscenarier, skymningsvärde, m.m. 
 
Ladda ner senaste versionen av appen till en mobil eller surfplatta för 
att få tillgång till gratis molntjänst och driftsättning av projekt. På vår 
webb kan du hitta instruktionsfilmer på svenska, som visar hur du 
ställer in sensorarmaturen via appen, steg för steg. 

Appen är gratis och finns för Android och iOS. I appen visas 
de produkter som finns i närheten via Bluetooth.

Steinel Connect
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Genom att byta från traditionell lysrörsbelysning som lyser dygnet runt till Steinels 
Connect 5100-serie med smart styrning kan du minska energiförbrukningen i ett garage 
med upp till 95 procent*.  

Energibesparing med Connect serie 5100
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Connect 5100, sensor, 3G1,5 mm² ök-ledning

Connect 5100, sekundär, 3G1,5 mm² ök-ledning

Connect 5100, sensor, ök-ledning 5×2,5 mm² 

- snabbkoppling typ Stucchi

Connect 5150, sensor, 3G1,5 mm² ök-ledning

Connect 5150, sekundär, 3G1,5 mm² ök-ledning

Connect 5150, sensor, ök-ledning 5×2,5 mm² 

- snabbkoppling typ Stucchi

Utförande: 

Montage:

Anslutning:

 
Ljuskälla:

 Sensor: 

Kapslingsklass:

Effekt:

Elektrisk data: 

Driftsättning:

Övrigt:

Stomme och gavlar av polykarbonat. Kupa i linjerad opal 
polykarbonat. Slagtålighet enligt IK07.

Tak, vägg. Utom-inomhus. Montagehöjd för tak 2-4 meter.

Ett införingshål Ø 15 mm med förskruvning med 
dragavlastning i vardera gaveln.

LED. Ljusflöde 5100; 4250 lm, 5150; 5940 lm. Färgtemperatur 
4000K. Livslängd 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 
3. Grundljus och maxljus kan ställas in (dimras) 10-100% av 
fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus 1-60 min eller konstant 
på, men även beroende på omgivande dagsljus. 

HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-12 m. 
Bevakningsvinkel 360°. Efterlystid inställbar 5 sek-60 
min. Skymningsnivå inställbart 2-2000 lux (frånkopplad).

IP65. 5100 är D-märkt. 
 
5100: 31W, 5150: 42W.

220-240V, 50-60Hz.

Via mobil-app Steinel Connect (iOS/Android) konfigureras 
sensorns funktioner med dubbelriktad Bluetooth®-
kommunikation. Inställningar låses med konto kopplat till 
Connect molntjänst.

Sensorarmatur Connect Serie 5100 är försedd med sk. 
svärm-funktion vilket innebär att ljuset följer med i 
samma riktning som en person/bil rör sig.

Varianter:

Teknisk specifikation

* Siffror från mätning i parkeringshus i Köln, Tyskland  
https://www.steinel.de/en/lights-sensors/applications/topics/
references/reference-carpark-cologne/

ENERGIBESPARING  
JÄMFÖRT MED LYSRÖR

95%
UPP TILL



När gamla belysningen runt Avicii Arena (före 
detta Globen) byttes ut mot smart, energisnål 
sensorarmatur från Steinel kunde man genast 
mäta en mycket stor energibesparing. Trots 
att armaturerna aldrig är släckta.  
 
För att skapa trygghetskänsla i området lyser 
de alltid med ett grundljus på tio procent. De 

lyser starkare när sensorerna aktiveras. På så 
sätt sparas energi, utan att känslan av komfort 
och trygghets rubbas.   
  
Armaturerna pratar med varandra via 
Bluetooth vilket gör att varken extra 
kabeldragning eller wifi behövs för att de ska 
kunna samverka.

Ett tillfälligt bygge – skapat för att erbjuda 
boende och gäster parkeringsplatser i max tolv 
år. Sen ska garaget monteras ner och flyttas till 
en annan ort eller stadsdel. 

Armaturerna är programmerade i mindre 
grupper, vilket optimerar  energibesparingen.

Den ribbade träfasaden medför att ljuset från 
parkeringshuset skapar en tryggare miljö i 
parkområdet. Därför har man ställt in så att 
armaturerna alltid lyser på grundljusnivå. 

Parkeringshuset är byggt intill Resecentrum 
för att underlätta för pendlare. Här finns 
även möjlighet att parkera cyklar i ett låst 
utrymme. 

Trådlös kommunikation gjorde att ingen 
extra kabeldragning behövde installeras. Det 
går i de allra flesta fall att använda befintligt 
kablage när gamla belysningsarmaturer byts 
ut mot Connect 5100.  

Före renovering lyste Coop-garaget 
i Tyresö centrum upp dygnet runt av 
energislukande, miljöfarliga lysrör.  

Nu lyser Connect 5100 upp parkeringshuset. 
Ett perfekt alternativ eftersom de inte 
innehåller något kvicksilver, är energisnåla, 
tillverkade i Europa och speciellt framtagna 
för lite ruffare miljöer som garage, 
parkeringshus och industrier. 

Referensprojekt

AVICII ARENA, STOCKHOLM

PARKERINGSHUS HEDEN PARKERINGSHUS LOKET TYRESÖ CENTRUM

P-platser: 650 st 

Antal armaturer:  441 st

Installatör: Elitel AB

P-platser:  750 st 

Antal armaturer:  285 st

Installatör: Elkillarna i Väst 

P-platser: 237 st

Antal armaturer:  150 st

Installatör: Oppunda El

P-platser: 648 st 

Antal armaturer:  300 st

Installatör: Elitel AB



Eftersom armaturernas styrning sker via 
Bluetooth behövs ingen wifi-uppkoppling 
för att programmera dem. Det är skönt i 
utrymmen som garage där uppkopplingen 
kan vara lite svajig. 

Connect 5100 är framtidssäkrade tack 
vare den senaste Blutooth-standarden. 
Ska lokalen ändras eller få nytt 
användningsområde går det enkelt att 
flytta och programmera om armaturerna. 
Vår grymma projektavdelning hjälper gärna 
till med smarta lösningar. 

Proffsens tips: Connect serie 5100

Ljuset som lyser 
endast när det behövs

I och med lysrörsutfasningen så behöver 
många av våra kunder uppdatera sina 
anläggningar till LED-ljuskällor. För att 
följa de nya kraven samt minska sina 
energikostnader maximalt är Connect 
5100/5150 bästa valet på marknaden.
  
Skillnaden mellan 5100 och 5150 är 
armaturens längd, ljusflöde (lumen) och 
effekt. Har du ett renoveringsprojekt 
med glest sittande armaturer är den lite 
ljusstarkare Connect 5150 ett perfekt val. 

Släckta lampor skapar otrygghet. Därför lyser det dygnet 
runt i många parkeringshus. Något som drar enorma 
mängder energi – helt i onödan.  Jag och mina kollegor vill 
ändra på det. 
 
Efter att ha sålt 100 000-tals sensorarmaturer till tusentals 
projekt vet vi exakt vad som krävs för att du ska lyckas. Vi 
hjälper dig att få maximal energibesparing samtidigt som 
kostnaderna för drift- och underhåll hålls låga. 

Vi vet att du med smart LED-belysning från Steinel kan få 
upp till 95 procents energibesparing. Utan att tumma på 
trygghetskänslan. Lamporna lyser bara när det behövs.
 
Vi kallar det ansvarsfull belysning.  
 
URBAN MAGNUSSON  
Försäljningschef  Karl H Ström

Kontakta oss om du 
vill ha hjälp med

MIKAEL PAULSSON 

Säljare, Stockholm

MARCUS LUND 

Produktchef, Jönköping

LJUSPLANERING

Planering görs i Dialux Evo. Vi tar emot 
ritningar i DWG/PDF, skicka dem till 
projekt@khs.se.

SAMMANSTÄLLNING OCH OFFERT

De armaturer som vi rekommenderar 
för projektet presenteras.  Vi offererar 
via elgrossist.

TEKNISK DATA

Produktblad, miljödokument, 
bruksanvisning, styrdokument för 
driftsättning.

UPPFÖLJNING AV PROJEKTERING

Efter projektering går vi igenom allt 
med dig och ser till att det funkar.



Våra sensorproffs hjälper dig planera ditt projekt. 

Ta kontakt på projekt@khs.se

Kostnadsfri support  
och ljusplanering

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se
*KA2306*

KA2306


