
Rörelsesensor 
för korridorer
Hallway Rörelsevakt



Rörelsesensorn Hallway är idealisk för moderna byggnader 
med långa hallar och korridorer. Den är försedd med två 
riktade HF-sensorer, vilket möjliggör exakt detektion av 
rörelser från både människor, fordon och dörrar.

HF-tekniken innebär att sensorn kan detektera genom 
tunna material och kan därför placeras “osynligt” ovan 
mjuka undertak, eller i skyddande låda i miljöer som är 
blöta och smutsiga - till exempel i tvätthallar och tunnlar.

Hallway Rörelsevakt

Kommunikation | Kommunicerar via 
Bluetooth vilket innebär enkel driftsättning 
och möjlighet till trådlös kommunikation 
mellan flera sensorer.

Räckvidd | Med två HF-sensorer där 
räckvidden kan ställas mellan 1 - 12,5 meter i 
båda riktningarna.

Användarvänlig | Använd Steinel’s 
gratisapp ”Smart Remote” för enkel 
programmering och justering av 
sensorns inställningar.

Ljusstyrning | Skymningsnivå på 
2-2000 lux och justerbar efterlystid 
mellan 10 sekunder och 60 minuter ger 
skräddarsydd ljushantering.

Anpassad Rörelsedetektion | 
Möjlighet att individuellt ställa in 
detekteringsområdet.

Det är enkelt att ställa in sensorns funktioner. Ingen fjärrkontroll 
behövs. Använd istället gratisappen Smart Remote för att göra alla 
inställningar direkt från din mobil eller surfplatta.

Ladda ner appen, koppla din enhet med produkten. Det sker 
trådlöst via Bluetooth. Justera ljus, ändra sensorinställningar och 
mer, allt med några enkla klick i appen.

Appen är gratis och finns för Android och iOS. I appen visas 
de produkter som finns i närheten via Bluetooth.

Smart Remote



För utökning av detekteringsområde används används BT 
IPD slav-sensor för trådlös kommunikation eller sensorer 
modell DALI-2 IPD (ansluts på DALI-slingan) för trådbunden 
sammankoppling. 

Notera att en HF-sensor (mikrovåg) snabbast detekterar rörelse 
från gående människor truckar och andra fordon som rör sig rakt 
emot sensorn. 

DETEKTERING

E13 011 86

E13 015 78

E13 015 80

E13 011 87

E13 011 90

 

Hallway, On/Off (COM1), infälld för dosa, vit

Hallway DALI-2 IPD slav-sensor (trådbunden), infälld för dosa, vit

Hallway BT IPD slav-sensor, infälld för dosa, vit 

Hallway, On/Off (COM1), komplett utanpåliggande, IP54, vit

Hallway DALI-2 APC master, infälld för dosa, vit

Varianter:

Även om ljusa, rena designval fortsätter att dominera inom 
inredning, upplever vi en ökad efterfrågan på svarta varianter. 
Dessa har blivit speciellt populära i fastigheter där design står 
i fokus, som hotell, kontorslokaler och trapphus, till exempel i 
Norra tornen i Stockholm.

FINNS ÄVEN I ELEGANT SVART UTFÖRANDE

Önskar du mer information om vårt sortiment av 
svarta sensorer? Tveka inte att kontakta oss! 

Teknisk specifikation
Utförande:

Montage:

Sensor: 

 

Tillbehör:

 
 
Övrigt:

Finns i version för infällt eller utanpåliggande 
montage. Automatisk eller manuell tändning via 
tryckknappsingång. Inställning av sensorns funktioner 
utförs med Steinels gratis app Smart Remote. 
 
Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Vid infällt 
montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. 
Montagehöjd 2,5-4,0 meter, för optimal känslighet och 
räckvidd rekommenderas montagehöjd 2,8 meter. 
 
Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse 
från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. 
Bevakningsområde 12,5 x 3 meter i bägge 
riktningarna, dvs ett bevakningsområde 25 x 3 meter. 
Detekteringsområdets längd kan individuellt ställas in i 
bägge riktningarna. Sensorn har hög känslighet även vid 
rörelse rakt emot vilket passar perfekt för detektering i 
smala utrymmen som korridor, kulvert, passage etc. 

Tryckknapps-enhet PC4 (E1301587). Infällnadsdosa 
för undertak (E1300699), skyddsgaller av vitlackerad 
metall (E1312032). 
 
På särskild beställning finns Hallway även i svartlackerat 
utförande. Det omgivande ljuset kan inte kan tränga 
igenom ett svartlackerat täcklock, därför är det inte 
möjligt för ljussensorn att mäta nivån (luxtalet) för det 
omgivande ljuset.



Våra sensorproffs hjälper dig planera ditt projekt. 

Ta kontakt på projekt@khs.se

Kostnadsfri support  
och ljusplanering

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
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