
Rörelsevakt  
för lagerlokaler
Highbay Rörelsevakt



Säkra, smarta, och energibesparande. Steinels 
rörelsesensorer - IS 345 MX och IS 3360 MX Highbay 
är optimerade för utrymmen med hög takhöjd – som 
lager, gymnastiksalar och industrilokaler. Utrustade 

med förstklassig infraröd teknologi och genomtänkta 
funktioner, ger dessa sensorer en oöverträffad 
detekteringsförmåga som ser till att ljuset automatiskt 
anpassar sig efter rörelser och det omgivande ljuset. 

Highbay Rörelsevakt

Energibesparing | Intelligent ”Dagsljus-logik” - 
funktion som släcker belysningen när omgivande 
ljus är tillräckligt, vilket inte bara minskar energi-
förbrukningen utan också ökar driftsäkerheten.

Höghöjdsinstallation | Specialdesignade för 
användning i höghöjdsområden, med kapacitet 
att detektera rörelser vid en montagehöjd på 
upp till 14-16 meter.

Flexibla | Kommer i flera olika utföranden 
och erbjuder olika anslutningsmöjligheter, 
inklusive DALI-2 och KNX.

Miljövänliga | Båda sensorerna har 
en Byggvarudeklaration (BVD) och är 
bedömda av Byggvarubedömningen 
och Sunda hus.

Tåliga | Robust design som inkluderar ett 
integrerat bländskydd för att förhindra 
störningar och sabotage.

Styr och driftsätt Highbay-sensorerna med fjärrkontrollen Smart 
Remote och dess tillhörande app. De gör det enkelt att konfigurera 
och hantera alla Steinels produkter som är anpassade för 
fjärrkontroll. 

Ladda ner appen gratis till din smartphone eller surfplatta – finns 
på både App Store och Google Play, anslut till Smart Remote via 
Bluetooth, välj produkt, och sedan är du klar. 

Smart Remote

Appen är gratis och finns för Android och iOS. I appen visas 
de produkter som finns i närheten via Bluetooth.
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IS 345 MX Highbay On/Off relä 230V

IS 345 MX Highbay Potentialfritt relä

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC Master (broadcast) 

IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD Slav

IS 345 MX Highbay KNX V3

IS 3360 MX Highbay On/Off relä 230V

IS 3360 MX Highbay Potentialfritt relä

IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC Master

IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD Slav

IS 3360 MX Highbay KNX V3

Utförande: 
 
 
 
Montage: 

Sensor: 

Kapslingsklass:

Tillbehör: 

Utanpåliggande montage. Automatisk eller manuell 
tändning via tryckknappsingång. Inställning av sensorns 
funktioner utförs med Steinels gratis app Smart Remote.  
 
Tak. Utanpåliggande montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. 
c/c 60 mm.  
 
IR-sensor med 1416 respektive 120 bevakningszoner. 
Skygglappar för begränsning av bevakningsområdet 
medföljer. Placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 
2-1000 lux (=frånkoppling). Sensorn är försedd med ett 
integrerat bländskydd.  

IP54 
 
Infällnadsdosa för undertak (E1300699), skyddsgaller 
av metall (E1312120). 

Varianter:

IS 3360 MX HIGHBAY IS 345 MX HIGHBAY

IS 3360 MX Highbay är avsedd för rörelsedetektering i många 
olika typer av lokaler som verkstad, industri, idrottshall och  
godsmottagning. Den har elektroniskt förstärkt räckvidd och en 
bekvakningsvinkel på 360°.

IS 345 MX Highbay har en lins som är speciellet anpassad för 
montage i lagergångar. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två 
riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 meter. Montagehöjden 
ska vara mellan 4-16 meter. 

Teknisk specifikation



Våra sensorproffs hjälper dig planera ditt projekt. 

Ta kontakt på projekt@khs.se

Kostnadsfri support  
och ljusplanering

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se
*KA2307*

KA2307


