
Connect serie R

Smarta plafonder 
för trapphus



Armaturer som ger jämnt och behagligt ljus genom 
smart, slimmad design, och upp till 95% energibesparing. 
Perfekta för flexibel och energieffektiv belysning i allt 
från trapphus till moderna kontorsmiljöer.  Serie R finns 
i tre storlekar, R10, R20 och R30, med både rund och 
kvadratisk kupa.

Armaturerna kopplas enkelt samman via Bluetooth 
Mesh. Du kan implementera trådlösa tillbehör som 
externa reläer, tryckknappar och sensorer.  Enkel 
installation via Steinels app – skapa belysningsgrupper, 
justera skymningsvärden och mer. 

Connect serie R

Appen Steinel Connect ger dig möjlighet att driftsätta och styra 
alla Steinels produkter, som kan sammankopplas med varandra via 
Bluetooth Mesh-teknik. I appen kan du skapa belysningsgrupper, 
grannzoner, grundljusscenarier, skymningsvärde, m.m. 
 
Ladda ner senaste versionen av appen till en mobil eller surfplatta för 
att få tillgång till gratis molntjänst och driftsättning av projekt. På vår 
webb kan du hitta instruktionsfilmer på svenska, som visar hur du 
ställer in sensorarmaturen via appen, steg för steg. 

Appen är gratis och finns för Android och iOS. I appen visas 
de produkter som finns i närheten via Bluetooth.

Steinel Connect

Energieffektivt | Kombinerar du 
LED-armaturer med sensorstyrning 
kan du få upp till 95 procents 
energibesparing.

Montage | Skruva upp bottendel med tre 
skruvar och klicka dit plafond, klart!

Trådlöst | Bluetooth mesh-
kommunikation för enkel 
sammankoppling utan extra 
kabeldragning.

Steinel Connect | Driftsätt och skapa 
olika belysningsgrupper med hjälp av 
appen Steinel Connect.

Indirekt ljus | Ovansida med ljusslitsar 
som ger indirekt ljus i taket vilket 
skapar en jämn och behaglig ljusbild.



Genom att byta från traditionell tänd/släck-belysning, som lyser dygnet runt, till Steinels 
Connect serie R med smart styrning kan du minska energiförbrukningen i ett trapphus 
med upp till 95 procent.  

Energibesparing med Connect serie R
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Utförande: 

Montage:

Anslutning:

 
Ljuskälla:

Sensor: 

Kapslingsklass:

Effekt:

Elektrisk data: 

Driftsättning:

Tillbehör:

Stomme och kupa av polykarbonat IK07. Ovansidan av 
kupan har ljusslitsar som ger indirekt ljus. 

Tak, vägg. Inomhus. Rekommenderad montage-
höjd för tak 2-4 m. För optimal sensor-detektering är 
rekommenderad montagehöjd 2,80 m. Tre fästhål. 
Distanser medföljer för anslutning via utanpåliggande 
kabel.

Två införingshål Ø 20 mm med strypnippel. Snabb-
kopplingsplint 2 x 2 x 2,5 mm².

Median livslängd (EN 62717) är 100.000h L70 Ta 25°C. 
Ra>80, MacAdams 3. Grundljus och maxljus kan 
ställas in (dimras) 0-100% av fullt ljusflöde. Efterlystid 
för grundljus 1-60 min eller konstant på, men även 
beroende på omgivande dagsljus. Dimring med PWM 
2,1 kHz. SVM<0,01.

HF-sensor. Sensorns räckvidd kan justeras Ø 1-10 m och 
kan dämpas i fyra riktningar. Bevakningsvinkel 360°, 
öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-60 min. 
Skymningsnivå inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

IP40, klass II

R10; 8,5W. R20; 15,4W. R30; 23,4W. Effektfaktor 0,9.

220-240V, 50-60Hz.

Via mobil-app Steinel Connect (iOS/Android) konfigureras 
sensorns funktioner med dubbelriktad Bluetooth®-
kommunikation. Inställningar låses med konto kopplat till 
Connect molntjänst.

Nödljusmodul (E7505800) som ger ett ljusflöde på 
107 lm vid spänningsbortfall. Skyddsrumsbygel av 
rostfritt stål (E7955277).

Varianter:

Teknisk specifikation
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 ▶ Tack vare möjligheten att ställa 
in ett energisnålt grundljus 
kan du alltid ha en upplyst och 
välkomnande entré. Belysningen 
känner av rörelse och lyser då upp 
med full effekt.

 ▶ Armaturerna pratar trådlöst med 
varandra och du kan styra dem i 
grupper.  Du kan låta plan ett lysas 
upp samtidigt som entrén, samt 
låta ett svagt grundljus tänds på 
plan två när någon rör sig på plan ett. 

 ▶ Om strömmen går är det viktigt 
att det fortfarande finns ljus 
i ett trapphus. Därför är alla 
plafonder i R-serien förberedda för 
nödljusaktivering. 

 ▶ Nödljusmodulen köpes som ett 
tillbehör och monteras den enkelt 
med ett klick. Den är godkänd 
enligt EN 60598-2-22 och ger ljus i 
drygt tre timmar. 

Denna förening i Annedal är en av många som valt att satsa på 
energibesparing och trygghet i samband med att man moderniserade 
belyningen i alla gemensamma utrymmen.  

Föreningen består av 47 lägenheter fördelade på två hus. De byggdes 
2012 och nominerades året därpå till priset Årets Stockholmsbyggnad av 
Stockholms Stad.  

Under 2022 moderniserades belysningen i trapphus och garage. Gamla 
energislukande lysrör byttes mot närvarostyrda LED-armaturer. Nu har 
föreningen inte bara fått trevligare trapphus. De har också sänkt sin 
elförbrukning rejält. 

Brf Hagagläntan består av 124 hyreslägenheter som alla är byggda enligt 
Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att de är byggda med miljömedvetet 
material.  

De sensorstyrda armaturerna från Connect Serie R lyser upp trapphusen 
– men bara när någon befinner sig i dem. Ljuset från armaturerna är 
både direkt och indirekt, vilket ger en behaglig ljusbild. 

Tillsammans med de integrerade nödljusmodulerna har de boende i 
föreningen fått en både trygg och energieffektiv belysning.

Referensprojekt

BRF SNICKERBOA, STOCKHOLM BRF HAGAGLÄNTAN, SUNDSVALL

BRA ATT VETA VID BELYSNING AV TRAPPHUS 



Vår R-serie är specialanpassad för trapphus 
och korridorer. De inbyggda sensorerna ser till 
att belysningen är släckt så länge dagsljuset 
är tillräckligt starkt, och att trapphuset blir 
ordentligt upplyst när människor rör sig i det. 
På så sätt upplevs trapphuset både tryggare 
och mer välkomnande. 

En stor fördel med R-serien är att du kan ställa 
in ljuset på detaljnivå. Du kan till exempel ställa 
hur lång tid belysningen ska lysa, och med 
vilken styrka. 

En annan sak våra kunder verkligen uppskattar 
är nödljusmodulen. Med den lyser trapphusen 
upp även vid strömavbrott. 

Nödljusmodulen är ett enkelt sätt att skapa 
extra trygghet. Den är godkänd enligt EN 
60598-2-22 och ger ljus i drygt tre timmar. 
 
Du köper modulen som ett tillbehör. Den är 
busenkel att installera och fungerar lika smidigt 
på plafonder som redan är monterade.

Därför ska du välja Connect serie R

PLANERING AV SENSORER

Vi tar emot ritningar i DWG/PDF, 
skicka dem till projekt@khs.se.

SAMMANSTÄLLNING OCH OFFERT

De armaturer och tillbehör som 
vi rekommenderar för projektet 
presenteras.  Vi offererar via elgrossist.

TEKNISK DATA

Produktblad, miljödokument, 
bruksanvisning, styrdokument för 
driftsättning.

UPPFÖLJNING AV PROJEKTERING

Efter projektering går vi igenom allt 
med dig och ser till att det funkar.

Kontakta oss om du 
vill ha hjälp med

MARCUS LUND 
Produktchef Jönköping

NÖDLJUSMODUL
Trygghet även vid strömavbrott

Ljuset som lyser 
endast när det behövs

Släckta lampor skapar otrygghet. Därför lyser det dygnet 
runt i många trapphus. Något som drar enorma mängder 
energi – helt i onödan.  Jag och mina kollegor vill ändra på 
det. 
 
Efter att ha sålt 100 000-tals sensorarmaturer till tusentals 
projekt vet vi exakt vad som krävs för att du ska lyckas. Vi 
hjälper dig att få maximal energibesparing samtidigt som 
kostnaderna för drift- och underhåll hålls låga. 

Vi vet att du med smart LED-belysning från Steinel kan få 
upp till 95 procents energibesparing. Utan att tumma på 
trygghetskänslan. Lamporna lyser bara när det behövs.
 
Vi kallar det ansvarsfull belysning.  
 
URBAN MAGNUSSON  
Försäljningschef  Karl H Ström



Våra sensorproffs hjälper dig planera ditt projekt. 

Ta kontakt på projekt@khs.se

Kostnadsfri support  
och ljusplanering

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se KA2305


