


Connect serie S

Serie S ar taliga sensorarmaturer med stomme av metall. drifttemperaturen. Tack vare sin unika och genomtankta
Finns i vandalsaker version med IP65. De ar utrustade design har de en 1dng livslangd och mycket l1ag
med varmeavledande kylflansar som effektivt leder underhallskostnad. Kornmunicerar med Bluetooth Mesh.

bort dverskottsvarme, samt inbyggd overvakning av

Utforande | Stomme av metall med varme-
avledande kylflansar som effektivt leder
bort éverskottsvarme. Dessutom aktiv
overvakning av drifttemperaturen.

-

Sensor | HF-sensorns rackvidd
kan justeras i fyra riktningar.
Bevakningsomrade @ 1-8 m.

Tradlést | Bluetooth meshkommunikation
for enkel sammankoppling utan extra Trygghetsljus | Lat tanda
ralpslelEe Mg, belysningen pa vaningen éver och

under den vaning som detekteras.

Steinel Connect | Driftsatt och skapa
olika belysningsgrupper med hjalp av
appen Steinel Connect.

Steinel Connect Gr—

Appen Steinel Connect ger dig maojlighet att driftsatta och styra alla
Steinels produkter, som kan sammankopplas med varandra via Bluetooth e > e
Mesh-teknik. | appen kan du skapa belysningsgrupper, grannzoner,

grundljusscenarier, skymningsvarde, m.m.

o
Ladda ner senaste versionen av appen till en mobil eller surfplatta for att
fa tillgang till gratis molntjanst och driftsattning av projekt. Pa var webb
kan du hitta instruktionsfilmer pa svenska, som visar hur du staller in

sensorarmaturen via appen, steg for steg.

Appen ar gratis och finns fér Android och iOS. | appen visas
de produkter som finns i narheten via Bluetooth.



Teknisk specifikation

Utfoérande:

Montage:

Anslutning:

Ljuskalla:

Sensor:

Varianter:

E75 08310
E75 08312
E75 08311

E75 08313

E75 083 14
E75 08317
E75 083 15
E75 08318

Stomme och gavlar av polykarbonat. Kupa i opal
polykarbonat. Slagtalighet enligt IKO7.

Tak, vagg. Inomhus. Rekommenderad montagehdjd

for tak 2 - 4 meter. For optimal sensor-detektering ar

rekommenderad montagehojd 2,80 meter. Tre fasthal.

Tva inforingshal @ 12 mm med strypnippel. Snabb-

kopplingsplint 2 x 2 x 2,5 mm?2.

Livslangd 100.000h L70 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3.
Grundljus och maxljus kan stallas in (dimras) 5-100%

av fullt ljusflode.

HF-sensor, bevakningsomrade installbart @ 1-8 meter.

Sensorns rackvidd kan dampas i fyra olika riktningar.

Bevakningsvinkel 360°, 6ppningsvinkel 160°. Efterlystid

installbar 5 sek-60 min. Skymningsrela installbart

2-2000 lux. (frankopplad).

Connect S10 rund, 3000K
Connect S10 rund, 4000K
Connect S10 rund, 3000K, multipack 5 st
Connect S10 rund, 4000K, multipack 5 st

Connect S20 rund, 3000K
Connect S20 rund, 4000K
Connect S20 rund, 3000K, multipack 5 st
Connect S20 rund, 4000K, multipack 5 st

Kapslingsklass:

Effekt:
Elektrisk data:

Driftsattning:

Ovrigt:

E75 083 20
E75 083 22
E75 083 21
E75 083 23

E75 083 24

E75 083 16
E75 08319

IP20/1P65, klass Il

S10; 9,1W. S20; 15,7W. S30; 25,8W.

220-240V, 50-60Hz.

Via mobil-app Steinel Connect (i0S/Android) konfigureras
sensorns funktioner med dubbelriktad Bluetooth®-
kommunikation. Installningar lases med konto kopplat till

Connect molntjanst.

Skyddsrumsbygel av rostfritt stal (E7955277).

Connect S30 rund, 3000K
Connect S30 rund, 4000K
Connect S30 rund, 3000K, multipack 5 st
Connect S30 rund, 4000K, multipack 5 st

Connect S30 kvadratisk, 3000K

Connect S20 IP65 rund, 3000K
Connect S20 IP65 rund, 4000K

Energibesparing med Connect serie S

Genom att byta fran traditionell lysrorsbelysning som lyser dygnet runt, till Steinels
Connect serie S med smart styrning kan du minska energiférbrukningen i ett trapphus

med upp till 95 procent.
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Connect
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ENERGIBESPARING
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En slitstark klassiker

Serie-S kombinerar elegant design och robusthet med
avancerad teknik. Nagot som gjort den till en riktig klassiker i
belysningsvarlden.

Sedan armaturerna introducerades 2010 har de salts i nara 150 000
exemplar. Den snygga designen med smarta kylflansar har fatt vara
oférandrad, samtidigt som tekniken under huven har uppdaterats
och férfinats manga ganger om.

Serie S representerar palitlighet och hallbarhet, och den langa
livslangden och de laga underhallskostnaderna ar nagot kunderna
verkligen uppskattar.

“Det ar en produkt vi ar otroligt stolta
over att ha i vart sortiment och vi
kanner oss trygga med den, precis
som vara kunder gor*

PATRICK TROFAST
Ljusplanerare Karl H Stréom

Referensprojekt

BRF ORION, TABY

BRF FLAGGSPELET, AKERSBERGA

Hos Brf Orion sa lyser sensorarmaturer fran Steinel upp trapphus,
kallare och forrad. Dessa ar ssmmankopplade i grupper via for att
kunna skapa en trygg och behaglig belysning. Armaturerna har
integrerat skymningsrela, rérelsesensor samt modern LED-ljuskalla
vilket innebar att drift- och energikostnader ar mycket laga.

Vid Kanalstaden i Akersberg norr om Stockholm ligger Brf
Flaggspelet. Bostaderna har planerats for att pa basta satt ta
tillvara utsikten mot den fina och unika kanalen. | de val upplysta
trapphusen har Steinels sensorarmaturer monterats for att skapa en
trygg och valkomnande miljo for boende och besdkare.



det.

Darfor ska du valja Connect serie S

MARCUS LUND
Produktchef Karl H Strom

Var klassiker! Med S-seriens avancerade och
driftsakra teknik har Steinel lyckats skapa en
produkt som inte bara moter, utan dvertraffar,
kundernas forvantningar — ar efter ar.

Varje detalj ar genomtankt for att erbjuda
optimal prestanda och flexibilitet i en mangd
olika miljéer, vilket gor att vara kunder kanner
sig trygga med sina belysningslésningar.

CONNECT S20 IK10-1P65
Vandalsaker

Tuff, snygg och smart. Den ar dopt till Connect
S20 IK10-1P65. Men vi kallar den Steinel
Robust. Med IK10 och IP65 ar det har en riktigt
stryktalig armatur som passar i stokiga och
utmanande miljoer som omkladnings, kyl -
och frysrum.

Precis som alla andra armaturer i Connect
S-serien har den har tuffingen en lang
livslangd och mycket lag underhallskostnad.
Armaturerna kopplas samman via Bluetooth
mesh, och alla installningar gérs enkelt via
gratisappen Steinel Connect.

URBAN MAGNUSSON
Forsaljningschef Karl H Strom

Ljuset som lyser
endast nar det behovs

Slackta lampor skapar otrygghet. Darfor lyser det dygnet
runt i manga trapphus. Nagot som drar enorma mangder
energi - helt i onédan. Jag och mina kollegor vill andra pa

Efter att ha salt 100 000-tals sensorarmaturer till tusentals
projekt vet vi exakt vad som kravs for att du ska lyckas. Vi
hjalper dig att fa maximal energibesparing samtidigt som
kostnaderna for drift- och underhall halls laga.

Vi vet att du med smart LED-belysning fran Steinel kan fa
upp till 95 procents energibesparing. Utan att tumma pa

trygghetskanslan. Lamporna lyser bara nar det behdvs.

Vi kallar det ansvarsfull belysning.

Kontakta oss om du
vill ha hjalp med

LIJUSPLANERING

Planering gors i Dialux Evo. Vi tar emot
ritningar i DWG/PDF, skicka dem till
projekt@khs.se.

SAMMANSTALLNING OCH OFFERT

De armaturer som vi rekommmenderar
for projektet presenteras. Vi offererar
Via elgrossist.

TEKNISK DATA

Produktblad, miljodokument,
bruksanvisning, styrdokument for
driftsattning.

UPPFOLINING AV PROJEKTERING

Efter projektering gar vi igenom allt
med dig och ser till att det funkar.



Kostnadsfri support
och ljusplanering

Vara sensorproffs hjalper dig planera ditt projekt.
Ta kontakt pa projekt@khs.se

KARL H ot S A, verktygavisen 4. 55502 omKEoing I

KA2304
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