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US 360 KNX / DualTech KNX Single US KNX Dual US KNX 
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Gerätebeschreibung

a Sensormodul
b Lastmodul
c Sensorunterseite
d  Klammer-Deckenadapter UP Box

e Aufputzadapter
f Verschlussmechanismus
g Programmiertaster

DE

Hinweis:  
Die Applikationsbeschreibung finden Sie  unter www.knx.steinel.de

System Components

a Sensor module
b Load module
c Sensor base
d  Clamping-type ceiling adapter,  

concealed box

e Surface-mounting adapter
f Locking mechanism
g Programming button

EN

Note:  
You will find an application description at www.knx.steinel.de
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DE STEINEL Vertrieb GmbH 
Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz 
Tel: +49/5245/448-188 
www.steinel.de

AT Steinel Austria GmbH 
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 · AT-1220 Wien 
Tel.: +43/1/2023470 · info@steinel.at

CH PUAG AG 
Oberebenestrasse 51 · CH-5620 Bremgarten 
Tel.: +41/56/6488888 · info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD. 
25, Manasty Road · Axis Park · Orton Southgate 
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP 
Tel.: +44/1733/366-700 · steinel@steinel.co.uk

IE Socket Tool Company Ltd 
Unit 714 Northwest Business Park 
Kilshane Drive Ballycoolin · Dublin 15 
Tel.: 00353 1 8809120 · info@sockettool.ie

FR STEINEL FRANCE SAS 
ACTICENTRE - CRT 2 
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3 
FR-59818 Lesquin Cedex 
Tél.: +33/3/20 30 34 00 · info@steinelfrance.com

NL Van Spijk B.V. 
Postbus 2 · 5688 HP OIRSCHOT 
De Scheper 402 · 5688 HP OIRSCHOT 
Tel. +31 499 571810 
info@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl

BE VSA Belgium 
Hagelberg 29 · BE-2440 Geel 
Tel.: +32/14/256050 
info@vsabelgium.be · www.vsabelgium.be

LU Minusines S.A. 
8, rue de Hogenberg · LU-1022 Luxembourg 
Tél. : (00 352) 49 58 58 1 · www.minusines.lu

ES SAET-94 S.L. 
C/ Trepadella, n° 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud 
ES-08755 Castellbisbal (Barcelona) 
Tel.: +34/93/772 28 49 · saet94@saet94.com

IT STEINEL Italia S.r.l. 
Largo Donegani 2 · IT-20121 Milano 
Tel.: +39/02/96457231 
info@steinel.it · www.steinel.it

PT F.Fonseca S.A. 
Rua Joao Francisco do Casal 87/89 Esgueira 
3800-266 Aveiro - Portugal 
Tel. +351 234 303 900 
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com

SE KARL H STRÖM AB 
Verktygsvägen 4 · SE-553 02 Jönköping 
Tel.: +46 36 550 33 00 · info@khs.se · www.khs.se

DK Roliba A/S 
Hvidkærvej 52 · DK-5250 Odense SV 
Tel.: +45 6593 0357 · www.roliba.dk

FI Oy Hedtec Ab 
Lauttasaarentie 50 · FI-00200 Helsinki 
Puh.: +358/207 638 000 
valaistus@hedtec.fi · www.hedtec.fi/valaistus

NO Vilan AS 
Olaf Helsetsvei 8 · NO-0694 Oslo 
Tel.: +47/22725000 
post@vilan.no · www.vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E. 
Aristofanous 8 Str. · GR-10554 Athens 
Tel.: +30/210/3212021 · lygonis@otenet.gr

TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Halil Rıfat Paşa mahallesi Yüzerhavuz Sokak  
PERPA Ticaret Merkezi A Blok Kat 5 No.313 · Şişli / İSTANBUL 
Tel.: +90 212 220 09 20 
iletisim@saosteknoloji.com.tr · www.saosteknoloji.com.tr

CZ NECO SK, A.S. 
Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava 
Tel.: +421/42/4 45 67 10 
neco@neco.sk · www.neco.sk

PL „LŁ“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków 
Tel.: +48 71 3980818 
handlowy@langelukaszuk.pl · www.langelukaszuk.pl

HU DINOCOOP Kft 
Radvány u. 24 · HU-1118 Budapest 
Tel.: +36/1/3193064 · dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS 
Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas 
Tel.: +370/37/408030 · info@kvarcas.lt

EE Fortronic AS 
Tööstuse tee 10 · EE-61715 Tõrvandi 
Ülenurme vald, Tartumaa 
Tel.: +372/7/475208 
info@fortronic.ee · www.fortronic.ee

SI ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O. 
Suha pri Predosljah 12 SI-4000 Kranj 
PE GRENC 2 · 4220 Škofja Loka 
Tel.: 00386-4-2521645 · GSM: 00386-40-856555 
info@elektroprojektplus.si · www.priporocam.si

SK NECO SK, A.S. 
Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava 
Tel.: +421/42/4 45 67 10 
neco@neco.sk · www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL 
505400 Rasnov, jud. Brasov · Str. Campului, nr.1 
FSR Hala Scularie Birourile 4-7 
Tel.: +40(0)268 53 00 00 · www.steinel.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o. 
Bedricha Smetane 10 · HR-10000 Zagreb 
t/ 00385 1 388 66 77 
daljinsko-upravljanje@inet.hr · www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA 
Brīvības gatve 195-16 · LV-1039 Rīga 
Tel.: 00371 67550740 · www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД 
Бул. Климент Охридски № 68 
1756 София, България 
Тел.: +359 2 700 45 45 4 
info@tashev-galving.com · www.tashev-galving.com

RU REAL.Electro 
109029, Москва · ул. Средняя Калитниковская, д.26/27 
Tel:+7(495) 230 31 32 
info@steinel-russland.ru · www.steinel-russland.ru

CN STEINEL China 
Rm. 25A Huadu Mansion 
No. 828-838 Zhangyang Road 
200122 Shanghai, PR China 
Tel: +86 21 5820 4486 · Fax: +86 21 5820 4212 
www.steinel.cn · info@steinel.cn
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n  Installationen får bara utföras 
av en fackman enligt gällan-
de installationsföreskrifter 
VDE 08 29 (DIN EN 5000 
90).

n  I en miljö med lågspännings-
produkter kan ett osakkun-
nigt montage orsaka allvarli-
ga personskador eller svåra 
materiella skador.

  Sensorn får aldrig anslutas till 
lågspänning (230 V AC), då 
den är avsedd för anslutning 
till klenspänningskretsar.

Produktbeskrivning

a Sensorenhet
b Plåtram
c Sensorundersida

d  Takadapter med klammer 
UP Box

e Adapter utanpåliggande 
montage

f Låsmekanism
g Programmeringsknapp

SE  Bruksanvisning

Kära kund!

Tack för visat förtroende genom 
köpet av en sensor från 
 STEINEL. Du har valt en kvali-
tetsprodukt, som har produce-
rats, testats och förpackats 
med allra största noggrannhet. 

Läs noga igenom denna bruks-
anvisning före installationen. 
Korrekt installation och pro-
grammering är avgörande för 
en säker och störningsfri drift.

Vi hoppas att du får stor glädje 
av din nya STEINEL-sensor.

Säkerhetsanvisningar

Funktionsbeskrivning / Grundfunktion

Ultraljud- och DualTech-närvaro-
vakter i Control Pro-serien styr 
belysning och värme, ventilation 
och luftkonditionering t.ex. på 
kontor, i skolor, offentliga eller 
privata byggnader, beroende av 
omgivningens ljusnivå och när-
varo.

Presence Control har en mycket 
låg egenförbrukning.
Vilken funktion som ska använ-
das (aktiveras), ställs in via para-
meterfönstret "Allmänna inställ-
ningar" med Engineering Tool 
Software (ETS) från version  
ETS3.f.

Driftsättning 

Anmärkning: Applikationsbe-
skrivningen finns på
www.knx.steinel.de

1.  Ange en fysikalisk adress 
och skapa applikationspro-
grammet i ETS.

2.  Ladda den fysikaliska adres-
sen och applikationspro-
grammet i närvarovakten. 
Tryck på programmeringsk-
nappen g när du uppmanas 
att göra det.

3.  Efter framgångsrik program-
mering slocknar den blå 
LED-lampan.

GARANTIA1 3A N O

P T

DO FABRICANTE
GARANTIA
ANOS  
DO FABRICANTE
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Bevakningsområde

DualTech/US 360 montagehöjd 2,8 m Single US/Dual US montagehöjd 2,8 m

Single US
Dual US Radial bevakning och närvarodetektering PIR

Tangential bevakning PIR
Tangential bevakning och närvarodetektering US
Radial detektering av större rörelser US

Tangential bevakning och närvarodetektering US
Radial detektering av större rörelser US

DualTech

US 360

Elektrisk installation / automatisk drift

Vid val av anslutningskablar mås-
te principiellt installationsbestäm-
melserna enligt VDE 08 29 (DIN 
EN 5000 90) följas (se säkerhets-
anvisningar på sidan 39). 

+

+

+

+

+

+

Tekniska data

Mått (B × H × D): 120 × 120 × 68 mm DualTech
120 × 120 × 73 mm Single US
120 × 120 × 68 mm US 360
120 × 120 × 73 mm Dual US

Spänning: KNX busspänning
Inställningar: via ETS-mjukvara, fjärrkontroll eller buss
Ljuskanaler: ljus 1 – ljus 4: koppla/dimma; kopplingsdrift konstantljusreglering
Efterlystid: IQ-läge, 1–30 min,

närvaro- och ljusnivåberoende
Ljusmätning: blandljus
Grundljusnivå: FRÅN / 10 % - 50 %
Efterlystid: grundljusnivå permanent-TILL, 1 – 30 min.
Utgång HLK: närvaroberoende
Inkopplingsfördröjning: rumsbevakning, 1 - 30 min
Efterlystid: 1-120 min
Utgång närvaro-efterlystid: 1-255 s
Ytterligare utgångar: Ljusnivåvärde, scenariostyrning, sabotage
Bevakningsområde: US 360/DualTech SingleUS/Dual US
(detektering 
vid 2,5 m / 
montage-
höjd 2,5 m)

Tangentiell/
Närvaro:

Radial:

max. Ø 6 m (28 m2)
min. Ø 2 m (3 m2)
räckvidd upp till Ø 10 m max. 3 × 10 m / 3 × 20 m (30 / 60 m²)

min. 3 × 2,5 m / 3 × 5 m (7,5 / 15 m²)
Montagehöjd (takmontage): 2,5 m – 3,5 m
Användningsområde: inomhus
Sensorteknik: DualTech US 360 / Single US / DualTech

PIR (passiv-infraröd),  
enskild pyrosensor,  
11 bevakningsområden,  
520 kopplingszoner,
Ultraljud 40 kHz.

Ultraljud 40 kHz.

Skyddsklass: IP20
Temperaturområde: - 25 °C till +55 °C

Fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan många in-
ställningar bekvämt göras.

Servicefjärrkontroll
RC6 KNX
Art nr: E1740309

Användarfjärrkontroll
RC7 KNX
Art nr: E1740310
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Driftstörningar

Störning Orsak Åtgärd

 Ljuset tänds inte n ingen BUSS spänning

n  skymningsvärdet för lågt 
inställt

n  ingen rörelsedetektering

n  kontrollera BUSS 
spänningen

n  öka långsamt 
skymningsvärdet tills ljuset 
tänds

n  kontrollera att sensorn kan 
känna av önskat 
bevakningsområde

n  kontrollera 
bevakningsområdet

 Ljuset släcks inte n  ljusstyrkan för stor
n efterlystiden har inte löpt ut

n   störning genom oönskade 
rörelser som t.ex. takfläkt, luft-
konditionering, ventilation, öp-
pna dörrar och fönster

n  minska skymningsvärdet
n  vänta tills efterlystiden har 

löpt ut, reducera efterlysti-
den om det behövs

n  minska känsligheten för att 
undvika stationära störkällor

 Sensorn släcker ljuset trots 
rörelse i bevakningsområdet

n  efterlystiden för kort inställd
n  skymningsnivån för lågt in-

ställd

n  öka efterlystiden
n  ändra skymningsnivån

 Sensorn släcker inte ljuset  
tillräckligt snabbt

n  efterlystiden för lång n  minska efterlystiden

Sensorn tänder inte ljuset trots 
rörelse och mörker

n  skymningsvärdet för lågt  
inställt

n sensor avaktiverad med 
knapp/brytare ?

n  halvautomatik ?
n  öka skymningsvärdet

Avfallshantering

Tillverkargaranti

Elapparater, tillbehör och 
förpackning måste lämnas in till 
miljövänlig återvinning.

Kasta inte elapparater 
i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:
Enligt det gällande europeiska 
direktivet om uttjänta elektriska 
och elektroniska apparater och 
dess omsättning i nationell 
lagstiftning, måste uttjänta elap-
parater lämnas in till miljövänlig 
återvinning.

Som köpare har du rätt till 
gällande garantirättigheter enligt 
konsumentlagen alt. ALEM 09. 
Dessa rättigheter varken förkor-
tas eller begränsas genom vår 
garantiförklaring. Utöver den 
rättsliga garanti-fristen, ger vi 
5 års garanti på att din  
STEINEL-Professional-Sen-
sor-produkt är i oklanderligt 
skick och fungerar korrekt. Vi 
garanterar, att denna produkt 
är helt utan material-, produk-
tions- eller konstruktionsfel. Vi 
garanterar, att alla elektroniska 
element och kablar är fullt 
funktionsdugliga samt att allt 
använt råmaterial jämte dess 
ytor, är helt utan brister. 

Reklamation
Om du vill reklamera din 
produkt, så kontakter du 
inköpsstället dvs din återförsäl-
jare. Om återförsäljaren av olika 
anledningar ej kan kontaktas 
kan du vända dig direkt till 
Steinels generalagent i Sverige; 
Karl H Ström AB,  
Verktygsvägen 4, 553 02 
Jönköping, 036 - 550 33 00. 
Vi rekommenderar att du sparar 
kvittot väl tills garantitiden har 
gått ut. För transportkostnader 
och -risker vid retursändningar 
lämnar STEINEL ingen garanti.

Ytterligare uppgifter om produk-
ter samt kontakt hittar du på 
vår hemsida. www.khs.se 

Om du har frågor beträffande 
produkten eller frågor om ga-
rantins omfattning, kan du alltid 
nå oss på 036 - 550 33 00.
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