
IR Micro Office DALI-2 
Diskret och användarvänlig närvarosensor

Över 100 år med ny teknik



Trots att linsen bara är 15 x 15 mm kan IR Micro Office detektera 
närvaron av stillasittande personer i ett rum. Passar lika bra i det 
öppna kontorslandskapet som i det lilla kontoret. Snabb och smidig 
driftsättning tack vare Bluetooth Mesh-teknik och användarvänlig app.

IR Micro Office 
DALI-2 APC

Anpassningsbar | Välj mellan 
automatisk tändning eller tändning 
med tryckknapp. Det är även möjligt 
med manuell överstyrning och 
dagsljusreglering. 

Detektering | Den nyutvecklade 
sensorn har rörelsedetektering på 6×6 m, 
och närvarodetektering på 4×4 meter.

Styrning | DALI-broadcast. 
Armaturerna behöver inte adresseras, 
allt fungerar som plug & play. Upp till 
20 armaturer kan anslutas.

Montering | Finns i flera utföranden – 
välj mellan infälld eller utanpåliggande. 

Enkelt | Trådlös kommunikation med 
Bluetooth Mesh ger enkel och smidig 
driftsättning. Två eller fler sensorer kan 
kopplas samman.
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Steinel Connect

Appen Steinel Connect ger dig möjlighet att driftsätta och styra alla 
Steinels produkter, som kan sammankopplas med varandra via Bluetooth 
Mesh-teknik. I appen kan du skapa belysningsgrupper, grannzoner, 
grundljusscenarier, skymningsvärde, m.m. 
 
Ladda ner senaste versionen av appen till en mobil eller surfplatta för att 
få tillgång till gratis molntjänst och driftsättning av projekt. På vår webb 
kan du hitta instruktionsfilmer på svenska, som visar hur du ställer in 
produkten via appen, steg för steg. Appen är gratis och finns för Android 
och iOS. 

Steinel Connect



Teknisk specifikation
Utförande: 

Montage:
 
Anslutning:
 
Max belastning:
 
Sensor: 

Kapslingsklass: 

Elektrisk data: 

Driftsättning:

 

DALI-2 Master med broadcast funktion. 1 st DALI-grupp.

Tak. Montagehöjd 2-5 meter över golv.

Plint 5×2,5 mm² (L, N, S, DA+, DA-).

Strömförsörjning DALI-bus 40mA (max 20 st DALI-armaturer).

PIR-sensor med detekteringsområde rörelse 6×6 m, närvaro 4×4m. 
Avskärmningar för sensorlins medföljer. Ljusmätning 2-1000 lux där 
1000 lux = dagsljusdrift.

IP20

220-240 V AC, 50/60 Hz.

Via mobil-app Steinel Connect (iOS/Android) konfigureras sensorns 
funktioner med krypterad Bluetooth®-kommunikation. Inställningar 
låses med konto kopplat till Connect molntjänst.
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Varianter

Komplett utanpåliggande | Mått: Ø 106 x 45 mm .

Komplett infälld | Mått: 85 x 69 mm, infällnadsmått 58,3 mm. 
Håltagningsmått 70 mm.

Infälld för apparatdosa | Mått: Ø 106 x 45 mm . 
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Missa inte möjligheten att få hjälp av 
Sveriges mest hjälpsamma sensorproffs.

KOSTNADSFRI PLANERING OCH RÅDGIVNING

Maila projekt@khs.se
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