
Installationsguide TP Dali



Ladda ner Steinel Smart 
Remote  
 
Välj >Anslut med 
Bluetooth
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2. Du ser vilka sensorerna 
som är inom räckvidd. 
 
Välj sensorn du vill 
programmera. 
 
Det tänds en blå diod i 
sensorn du valt.



Enskild Produkt 
När du bara har en 
sensor i rummet.

Gruppmaster 
När du har flera sensorer 
i samma utrymme, som 
ska pratar med varandra. 
Välj nätverk och grupp 
som gruppmastern ska 
styra.  

Deltagare 
Skickar information till 
sin gruppmaster när den 
känner av rörelse. Läggs 
i samma nätverk och 
grupp som önskad 
gruppmaster.

3. Välj om sensorn ska vara 
en Enskild produkt, 
Gruppmaster eller 
Deltagare



4. Om du vill ha fler än 
en daligrupp tryck på 
DALI adressering. 
 
Om det bara ska vara 
en dalitändning 
hoppa över detta och 
fortsätt på sida 11.



5. Välj > Ny adressering  
 
Armaturerna kommer 
att dimmras ned.  
 
När alla armaturer är 
adresserade kommer 
du tillbaka till denna 
sidan. 
 
Välj > Gruppera 
armaturer.



6. Den första armaturen 
börjar blinka.  
 
Välj önskad grupp och 
tryck > Bekräfta. När du 
bekräftat börjar nästa 
armatur att blinka.  
 
När alla armaturer är 
adresserade välj > Avsluta 
och adresseringen  
är färdig.



7. Har du tryckknappar  
du vill koppla till en 
specifik grupp?  
 
Välj > 
tryckknappsfunktion.



8. Välj knappen du vill 
lägga till.  
 
Välj önskad grupp 
knappen ska styra.  
 
Tryck > Välj för att 
bestämma vad 
knappen ska ha för 
funktion. 
 
>Spara. 
 
Återupprepa detta om 
du har flera knappar i 
anläggningen.



9. Har du valt flera fasta 
Scener på knappen?  
 
Välj > Användare.  
Dra sedan sliden till 
önskat värde och tryck 
på Lär Scen.  
 
Scenen är klar.  
Du kan testa scenen 
genom att välja  
> Kör scen.



Läge 
Ska sensorn jobba 
helautomatiskt eller ska 
det vara en aktiv 
tändning?

Efterlystid 
Den tiden det ska lysa 
efter sista rörelse.

IQ Mode 
Sensorn varierar 
efterlystiden beroende 
antalet detekteringar.
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Grundljus 
Om du vill att armaturerna 
ska gå ner på en lägre nivå 
efter att Efterlystiden har 
löpt ut.

Dimring Grundljus 
Vald styrka armaturerna 
ska lysa på under 
Grundljustiden.

Dimring Normalljus 
Vald armaturerna ska 
lysa på när det är rörelse 
i utrymmet.

Inställningar

Monteringshöjd 
Vilken höjd sensorn är 
monterad på.

Radie detekteringsområde 
Hur stort detekteringsområde 
du vill att sensorn ska ta.

TruePresence scenario 
Olika scenarier beroende på 
vilket utrymme sensorn sitter i.



Inställning lux-värde 
Armaturerna tänds när 
omgivande ljusnivå 
understiger inställt lux-värde

Konstantljusreglering 
Sensorn känner av 
infallande dagsljus och 
reglerar armaturerna till 
önskat lux-värde.

Dimnivå fast/dynamisk 
I läge fast sparar sensorn inte 
den senaste dimnivån. I läge 
dynamisk sparar sensorn den 
senaste dimnivån.
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Startläge sensor 
Bestämmer om belysningen 
ska tändas eller förbli släckt 
efter spännings bortfall.

Autotänd vid aktiv tändning 
Har du valt aktiv tändning för 
sensorn, så kan du välja att 
belysningen ska tändas upp 
igen vid rörelse även att det 
har gått ner på grundljus.

När du har gjort alla 
inställningar så trycker du 
på Acceptera och 
programmeringen är klar.
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