Sensorer
for alla behov

Rorelse - Narvaro
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Steinels sensorer

.O steinel

Steinel har utvecklat och tillverkat sensorer i manga ar, faktiskt sa lange som sedan 1980-talet, man var da forst i vérlden med en sensorarmatur.
Darefter utvecklades den forsta rorelsevakten som kunde kopplas till en utelampa. Sedan dess har sortimentet och anvandningsomradet for
Steinels sensorer utdkats manga ganger om. Idag erbjuder Steinel saval rérelsevakter for hemmamiljé som avancerade KNX- och DALI system for
styrning av ljus i offentlig miljo.

Det stélls hoga krav pa en sensor, den maste fungera ar efter ar. For att verkligen kunna garantera och halla hdgsta kvalitetsniva tillverkar Steinel,
allt fran kretskort till plastdetaljer, i fem egna fabriker i Europa.“Made in Europe”ar en av nycklarna till Steinels stora framgangar inom sensorstyrt
ljus.

Sensorer fran Steinel tander ljuset automatiskt nar det behovs och slacker det automatiskt nér det inte langre behovs. Det sparar kostnader, energi
och reducerar CO2-utslappen. Sensorteknik kan i kombination med modern LED-teknik ge en energibesparing pa upp till 90%. Steinel utveck-
lar standigt nya produkter, ett exempel &r den nya DALI Plus sensorn och inte minst True Presence som kan detektera nérvaro, dven fran sovande
personer.




Vad Karl H Strom kan gora for dig

Alla teknikspecialister pa Karl H Stréms projekteringsavdelning har unika kunskaper och lang erfarenhet av att projektera och vélja ratt
I6sningar. De kan hjdlpa dig med allt frdn belysningsberdkningar och energikalkyler till att projektera styrning av armaturer, bade for
ROT-projekt och nybyggnation. Du kan alltid med snabb aterkoppling maila in dina ritningar, skisser eller bilder till oss.

Planering och ljusberdkning av sensorer och
sensorarmaturer

- Vi tar gdrna emot ritningar i AutoCAD/PDF och presenterar
vart forslag i PDF-format.

Sammanstallning och offert

- De sensorprodukter och tillbehér som vi rekommenderar
for projektet presenteras. Om det krévs produkter fran andra
leverantérer presenteras de ocksd i sammanstdllningen. Vid
offert kommer pris via elgrossist.

Teknisk data
- Produktblad, miljédokument, bruksanvisning, styrdokument
for driftsdttning.

Uppfoljning av projektering
- En av vdra sensorproffs gadr tillsammans med dig igenom vart
projektforslag.

Support
- Teknisk support och radgivning infér installation och
driftsdttning, via telefon, mail och méjlighet till besok.

Kontakta oss!

Tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se



Narvarovakt DALl Plus

- Klassrum - Kontorslandskap - Konferensrum - Verkstad

DALI Plus &r en ndrvarovakt med tre DALI-kanaler och en extra potentialfri kontakt. Den kan anvandas
i alla rum dar mer an en DALI-grupp behdvs, allt fran klassrummet till komplexa kontorslandskap
med krav pd styrning av intilliggande omrdden. DALI Plus sensorn &r férsedd med en unik HD-lins som
har hela 4800 bevakningszoner, det ger ett odvertraffat ndrvaro-omrade pa 8x8 meter och fér gdende
personer 20x20 meter. Sensorns bevakningsomrdde dr kvadratiskt, vilket innebdr att det blir betydligt
|&ttare att planera sensorns placering och detekteringsomrade.

Utforande: Sjélvadresserande narvarovakt for anslutning direkt mot alla armaturer
med DALI-don. 150mA DALI Output, 64 stycken DALI-armaturer kan
fordelas pd tre grupper. En potentialfri utgdng for styrning av On/Off-
armatur, VVK eller cut-off. Automatisk eller manuell tdndning pa
samtliga grupper. Individuell ljusreglering fér de tre DALI-grupperna
via dterfiadrande tryckknappar. Konfiguration och driftsattning
utfors via fiarrkontroll Smart Remote. IP20.

Montage: Tak. Inféllt alt. utanpaliggande montage. Montagehojd 2,5-10 m. upp
till 3,5 m. for ndrvarodetektering samt upp till 10 m. for rorelsedetektering.
Sensor: 4800 bevakningszoner, kvadratiskt hdgupplost nédrvaroomrdde 8x8 m.

(sittande personer), bevakningsomrade for gdende personer 20x20 m.
(ej rakt emot sensorn). Efterlystid/grundljus 30 sek-60 min. Grundljus
(10-50%) 0-60 min eller alltid pd. Konstantljus med 3 belysningsgrupper
som har inviduella off-set.

Tilloehor: Fjarrkontroll Smart Remote, slavsensor ndrvarovakt Control Pro IR HD
DALI-2 (E1301202), forhajningsram, inféllnadsdosa (for mer info se sid. 15).
Ovrigt: DALI Plus kan levereras med monterad WAGO WINSTA® snabbkopplings-

kontakt, for anvéandning tillsammans med WINSTA® fordelningsbox
modell Steinel-sensor. Snabbkopplingen anpassas enligt projektets
krav med 1- eller 2-ledare. Som slav-sensor kan alla sensorer fran
Steinels granssnitt DALI-2 Slav/Input device anvéndas.

Artnr:
E13 005 95 DALI Plus komplett for infallt takmontage
E13 005 96 DALI Plus komplett for utanpaliggande takmontage
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Narvarovakt Control Pro IR HD

- Klassrum - Kontorslandskap - Idrottshall

IRHD ar forsedd med en lins som ar speciellt utvecklad for narvarodetektering i storre lokaler
som klassrum, konferensrum, storre kontor, kontorslandskap, matsal etc. Den hogupplosta
HD-linsen gor det ocksa majligt att anvanda Control Pro IR HD for rérelsedetektering pa hog
hojd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industrilokal.

Utforande:
Montage:
Sensor:

Tillbehor:

Ovrigt:

Art nr:

E1312015
E1312018
E1312016
E1301202
E17 399 01

JQUEET

RO

Automatisk/manuell tdndning. Master-slav.

Tak, infélld. Inomhus. IP20.

4800 bevakningszoner, kvadratiskt narvaro-omrade 8x8 m. sittande
personer, bevakningsomrade gdende personer 20x20 m. (ej rakt emot
sensorn), bevakningsvinkel 360°. Skymningsniva 10 lux-frankoppling.
Efterlystid Impuls-30 min. (COM1).

Fjarrkontroll Smart Remote, forhdjningsram, infallnadsdosa,
skyddsgaller (for mer info se sid. 15).

Finns i utférande med On/Off reld 230V, On/Off reld 230V + pf,

DALI-2 IPD Slav och KNX. Via DIP-switchar kan sensorn fordndras for olika
funktioner som konstantljus, grundljus, manuell-automatisk tdndning m.m.

Control Pro IR HD On/Off rela 230V (COM1), infalld fér dosa/férhéjningsram
Control Pro IR HD On/Off reld 230V (COM1), komplett utanpaliggande

Control Pro IR HD On/Off rela 230V + pf (COM2), infélld for dosa/forhojningsram

Control Pro IR HD DALI-2 IPD Slav (input device) for dosa/forhojningsram
Control Pro IR HD KNX V3 fér dosa/forhojningsram

|t}

isk information besék
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2,5-35m.
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Narvarovakt Control Pro US 360 / Duallech

- Konferensrum - Klassrum - Kontorslandskap

US 360 och DualTech &r forsedda med en ultraljudssensor som har den stora fordelen att sensorn
kan detektera runt foremal som till exempel skarmvéaggar och mébler. Det innebar att dven rorelser
fran personer som inte "ser” sensorn kan detekteras av en ultraljudssensor. Detekteringen gar inte
genom material utan stannar alltid i rummet och har en véldigt hog kanslighet for minsta rorelse.
Modell DualTech kombinerar US-teknik med IR-teknik dar dessa tekniker kan samverka pa valfritt
satt. | utrymmen och lokaler som kréaver extra mycket av sensorn ar det ldmpligt att anvanda DualTech.

Utférande: Automatisk/manuell tdndning. Master-slav.
Montage: Tak, infalld. Inomhus. Maximal montagehdjd 3,5 m. IP20.
Sensor: Ultraljuds-sensor (40kHz) som reagerar pa rorelser och kan se

runt objekt (skdarmvagg, mobler, bord m.m.) vilket &r en positiv
egenskap i t.ex. kontorsrum med skdrmvaggar och mobler.
Bevakningsomrade ndrvaro-omrdde @ 6 m. for sittande personer,
bevakningsomrade for gdende personer @ 10 m.

Minsta bevakningsomrade @ 2 m. Skymningsniva 10 lux-frankoppling.
Efterlystid Impuls-30 min. (COM1).

Tillbehor: Fjarrkontroll Smart Remote, férhdjningsram, infallnadsdosa (for mer
info se sid. 15).

Ovrigt: Finns i utférande med On/Off reld 230V, DALI-2 IPD Slav och KNX.

Art nr:

E13 004 03 Control Pro US 360 On/Off reld 230V (COM1) for dosa/forhojningsram

E1301204 Control Pro US 360 DALI-2 IPD Slav (input device)

E17 39906 Control Pro US 360 KNX V3

E13 004 00 Control Pro DualTech On/Off reld 230V (COM1) for dosa/férhojningsram

E17 39905 Control Pro DualTech KNX V3

O
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Narvarovakt Control Pro IR MICRO

- Kontor - Vantrum - Mdtesrum

Control Pro IR Micro ar en mycket liten och diskret ndrvarovakt for mindre utrymmen, perfekt
for kontor, mindre motesrum men dven toalett och véntrum. Sensorn detekterar narvaro
(minsta rorelse 15 cm) pa en yta av 4x4 meter vid en montagehojd pa 2,8 meter. For gdende

personer dr detekteringsomradet 6x6 meter. Skyddsklassen ar hela IP65 underifran.

Utforande:
Montage:
Sensor:

Tillbehor:
Ovrigt:

Art nr:

E1301178
E13016 66
E1301201
E17 398 59

Automatisk/manuell tdndning. Master-slav.

Tak, infélld. Inomhus. IP65-underifran.

Kvadratiskt hoguppldst ndrvaro-omrdde 4x4 m. (sittande personer)
vid montagehdjd max 2,8 meter, bevakningsvinkel 360°.
Skymningsnivan ar installbar fran 10 lux till dagsljus (frankoppling).
Efterlystid 5 sek-60 min.

Fjarrkontroll Smart Remote.

Finns i utférande med On/Off reld 230V, DALI-2 IPD Slav och KNX.

Control Pro IR Micro On/Off rela 230V (COM1), vit
Control Pro IR Micro On/Off reld 230V (COM1), svart
Control Pro IR Micro DALI-2 IPD Slav (input device)
Control Pro IR Micro KNX'V3

Narvarovakt |k 130
- Kontor - Motesrum - HWC / RWC

Modell IR 180 &r férsedd med en kénslig IR-sensor som detekterar 3x3 meter for sittande
personer och 10x10 meter for gaende personer. IR 180 &r lamplig att anvénda i kontor,

motesrum och andra stillasittande miljoer.

Utférande:

Montage:
Sensor:

Tilloehor:

Artnr:

E13 007 01
E17399 30
E13 007 15

Automatisk eller manuell tdndning. Tryckknapp pa framsidan av
sensorn for manuell tandning eller slackning.

Vdgg, inféllt i standard apparatdosa. IP20.

Bevakningsomrade sittande personer 3 m. gaende personer 10 m.
(ej rakt emot sensorn). Bevakningsvinkel 180°.,

Skymningsnivan dr instéllbar fran 10 lux till dagsljus (frankoppling).
Montagehojd 1,2 m. dver golv.

Adapterram finns som tillbehoér for anpassning till Elkos och
Schneiders vagg-strombrytarserie RS, Plus och Exxakt. Fjarrkontroll
Smart Remote (for mer info se sid. 15).

IR 180 On/Off reld 230V, vit
IR 180 KNX'V3, vit
Adapterram, vit

For ytterligare teknisk information bes6k

www.khs.se
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Styrsystem

- Sporthall - Konferensrum - Verkstad

LiveLink ar ett styrsystem for DALI som gor det majligt att pa ett energi- och kostnadseffektivt
satt styra belysningsanldggningar. Till Livelink kan armaturer av olika fabrikat anvandas,
enda kravet ar att armaturen ar forsedd med DALI-driftdon. For att detektera ndrvaro och
mata ljusfoérhallandena i rummet anvands Steinels unika och driftsdkra sensorer.

Det behovs inte heller nagra speciella mandéverpaneler for att tanda eller slacka olika ljus-
scenarier, anvand vanliga tryckknappar och tilldela dem olika scenarier. Eller anvand Livelink-
appen Control tillsammans med din smartphone for att styra ljuset.

Art nr:
E13 005 39 Styrenhet LiveLink

Driftsatt

Det behovs inga speciella férkunskaper och sérskilda
utbildningar for att konfigurera LiveLink. Anvand en
surfplatta med den kostnadsfria Livelink-appen.
Gruppera armaturer, integrera sensorer, tilldela
tryckknappar olika ljusscenarier. Allt sker snabbt,
enkelt och logiskt med drag & drop.

1. Anslut surfplattan till styrenhet (Wifi), starta appen LiveLink Install?
LiveLinks styrenhet kommer sedan automatiskt adressera alla
enheter som dr anslutna pa DALI-slingan.

Gruppera armaturer.

Konfigurera sensorer och tryckknappar.

Skapa olika ljusscenarier och tilldela dem tryckknappar.

Spara - KLART!

uoh W

Exemplet nedan visar ett storre konferensrum med 26 Mojliga instéllningar/konfiguration:
armaturer med DALI-2 (max 64) grupperade till 8 olika

armaturgrupper. Varje belysningsgrupp kan styras med  * Helautomatik/Halvautomatik + 16 scener
tryckknapp och ingd i scenarion. Sensorerna Control Pro  « Konstantljus « Grundljus av-pa, 0-100%, tidsbaserat, veckodag
Irlijﬂrfr)]edtetekterar nEIED e StEnde peasoner [z Upp till 9 belysningsgrupper «Styrenhet kan konfigureras mot Wifi.
Grupp 1 ]
Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 "7 Grupp 7 =

Tf Eg - B 54 > B4 —_—

Grupp 2 Grupp 3

Fér ytterligare teknisk information besk
www.khs.se



Rorelsevakt HF 130

- Trapphus - Passage - Omkladningsrum

Modell HF 180 passar utmarkt i miljéer dar man énskar en sensor som snabbt detekterar gdende
personer. Den aktiva HF-sensor som blixtsnabbt reagerar pa rorelser fran gdende personer, bilar,
dorrar som dppnas m.m. HF 180 &r ldmplig att anvanda i trapphus, passage, omkladningsrum,
forrad m.m.

Utférande: Rorelsevakt med automatisk eller manuell tandning. Tryckknapp pa
framsidan av sensorn for manuell tandning eller slackning.

Montage: Véagg, infallt i standard apparatdosa. IP20.

Sensor: HF-sensor, stéllbar rackvidd diameter 1-8 m. fér gdende personer,

bast kanslighet vid rorelse rakt emot sensorn. Skymningsnivan ar
instéllbar fran 10 lux till dagsljus (frankoppling).

Tillbehor: Adapterram finns som tilloehor for anpassning till Elkos och
Schneiders vagg-strombrytarserie RS, Plus och Exxakt. Fjarrkontroll
Smart Remote (for mer info se sid. 15).

Artnr:

E13007 07 HF 180 On/Off reld 230V, vit
E1739933 HF 180 KNX V3, vit

E13007 15 Adapterram, vit

Rorelsevakt Control Pro HF 360-2

- Passage - Garage - Duschrum

Control Pro HF 360-2 ar en rorelsevakt som snabbt och tillforlitligt detekterar gdende personer i olika
typer av lokaler och ytor, t.ex. entré, passage, kapprum, duschrum, storre toalett m.m. Sensorn &r ocksa
utmaérkt for att detektera fordon i rérelse. Control Pro HF 360-2 i DALI-2 APC utférande har tre separat
styrda belysningsgrupper. Tillsammans med tillbehéret tryckknapps-enhet PC4 (E1301587) kan antalet
tryckknappsstyrda belysningsgrupper enkelt utdkas. Det &r dven majligt att skapa belysningsscenarior
via tryckknapps-enhet.

Utférande: Automatisk eller manuell tdndning via tryckknappsingang.

Instalining av sensorns funktioner utférs med Steinels gratis app Smart Remote.
Montage: Tak. infalld alt. utanpaliggande montage. Montagehojd 2,5-4,0 meter. IP20.
Sensor: HF-sensor (5,8 GHz). Stéllbart detekteringsomrade diameter

1-12 meter samt stéllbar kanslighet. HF-sensorn har bast kénslighet

vid rorelse rakt emot sensorn och reagerar pa alla typer av rorelse.

Sensorn detekterar &ven genom mjuka och tunna material.
Tillbehor: Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2, inféllnadsdosa for undertak och skyddsgaller.
Ovrigt: Integrerad Bluetooth for tradlés sammankoppling av flera sensorer.

For sammankoppling anvands modell On/Off eller BT IPD slav-sensorer.

Art nr:

E1301566 Control Pro HF 360-2 On/Off reld 230V (COM1), infalld, vit
E1301569 Control Pro HF 360-2 On/Off + pf (COM2), infalld, vit
E1301573 Control Pro HF 360-2 DALI-2 APC master, infalld, vit
E1301575 Control Pro HF 360-2 DALI-2 IPD slav-sensor, infélld, vit
E1301571 Control Pro HF 360-2 BT IPD slav-sensor, infalld, vit

E17 40195 Control Pro HF 360-2 KNX, infalld, vit

9
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Narvarovakt True Presence®

- Konferensrum - Aula - Kontorslandskap

True Presence dr en sensor med avancerad sensorteknik som detekterar dkta ndrvaro. Genom att detektera
mikrororelser ar det mojligt att detektera en helt stillasittande person inom ett omrdde pd @ 9 meter. Inom
ett omrade pa @ 15 meter (177 m?) fungerar sensorn som en traditionell narvaro-rérelsevakt och detekterar
narvaro vid kontorsarbete samt rorelser fran gdende personer, dorr som dppnas m.m. Sensorn gar utmarkt
att anvanda i ©ppna kontorslandskap med ljudabsorbenter, eftersom sensorn kan detektera ndrvaro bakom
ljudabsorbenter.

Utforande: Automatisk eller manuell tdndning via tryckknappsingdng. Instélining av sensorns
funktioner utfors med Steinels gratis app Smart Remote.

Montage: Tak, infalld alt. utanpaliggande montage. Inomhus. IP20.

Sensor: Detektering @ 9 meter (64 m?). Traditionell narvarodetektering @ 15 meter, 177 m?

(sittande personer), rérelsedetektering @ 15 meter (gdende personer). Skymningsniva
2-2000 lux-frankoppling. Efterlystid 10 sek-60 min. &ven impulslage, 2 sek sluten

vilande 8 sek.
Tilloehor: Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2, inféllnadsdosa och skyddsgaller.
Ovrigt: Integrerad Bluetooth for tradlds sammankoppling av flera sensorer.

For sammankoppling anvands modell On/Off eller BT IPD slav-sensorer.

Art nr:

E1301180 True Presence® On/Off reld 230V (COM1), infélld, vit
E1301182 True Presence® On/Off reld 230V + pf (COM2), infélld, vit
E13011 84 True Presence® DALI-2 APC master, infalld, vit
E1301583 True Presence® BT IPD slav-sensor, infalld, vit

E17 398 60 True Presence® KNX infalld, vit

Rorelsevakt Hallway

- Korridor - Kulvert - Passage

Rorelsevakt Hallway ar forsedd med tva riktade HF-sensorer som snabbt och exakt detekterar gdende
personer i korridor, kulvert och passag. Sensorn bevakar ett omrdde pad 12,5x3 m. i bada riktningarna dvs
totalt en yta pd 25x3 meter. Detekteringsomradets langd kan individuellt stéllas in i bdgge riktningarna.

Utférande: Inféllt eller utanpdliggande montage. Automatisk eller manuell tdndning
via tryckknappsingdng. Instalining av sensorns funktioner utférs med
Steinels gratis app Smart Remote.

Montage: Tak, infalld alt. utanpaliggande montage. Inomhus. IP20.

Sensor: Dubbla HF-sensorer som reagerar pa alla rérelser. Bevakningsomrade
12,5x3 meter i bdgge riktningarna, dvs ett bevakningsomrade 25x3 meter.
Skymningsniva 2-2000 lux (frdnkoppling). Efterlystid 10 sek-60 min. dven
impulsldge, 2 sek sluten vilande 8 sek.

Tilloehor: Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2, inféllnadsdosa och skyddsgaller.
(for mer info se sid. 15).
Ovrigt: Integrerad Bluetooth for tradlds sammankoppling av flera sensorer.

For sammankoppling anvands modell On/Off eller BT IPD slav-sensorer.

Artnr:

E1301186 Hallway, On/Off (COM1), infalld, vit

E1301188 Hallway, On/Off reld 230V + pf (COM2), infélld, vit
E1301190 Hallway DALI-2 APC master, infélld, vit
E1301578 Hallway DALI-2 IPD slav-sensor, infélld, vit
E1301580 Hallway BT IPD slav-sensor, infalld, vit

E1739863 Hallway KNX, infalld, vit

10
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Rorelsevakt Control Pro US Dual
- Korridor - Kulvert - Garage

US Dual har tva ultraljuds-sensorer som ar riktade at var sitt hall for detektering i korridor, kulvert
och garage. Bevakningsomradet dr 20x3 meter rorelsedetektering for gdende personer och
fordon i rérelse vid en montagehdjd pa 2,5-3,5 meter. Detekteringen gar inte genom material

utan stannar alltid i rummet och har en véldigt hog kanslighet for rorelse.

Utforande:
Montage:
Sensor:

Tilloehor:

Ovrigt:

Art nr:

E13 004 06
E1301207
E17 39907

Automatisk/manuell tdndning. Master-slav.

Tak, infalld. Inomhus. Maximal montagehdjd 3,5 m. IP20.

Dubbla ultraljuds-sensor (40kHz) som reagerar pa férandringar i ekot
pa rorelse fran manniska, bil, dorr, garageport etc. Ultraljuds-sensorn
kan dven se runt objekt (skdarmvdgg, mobler, hérn m.m.) vilket &r en
positiv egenskap i t.ex. korridorer med manga vinklar och vrar.
Bevakningsomrade 10x3 m. i bdda riktningarna. Skymningsniva

10 lux-frdnkoppling. Efterlystid, impuls-30 min.

Fjarrkontroll Smart Remote, férhdjningsram, infallnadsdosa,
skyddsgaller (for mer info se sid. 15).

Via DIP-switchar kan sensorn férandras for olika funktioner.

US Dual On/Off reld 230V (COM1) fér dosa/férhéjningsram
US Dual DALI-2 IPD Slav (input device)
US Dual KNX V3

Rorelsevakt IS 3150
- Verkstad - Lastkaj - Passage

IS 3180 &r en driftséker sensor for rérelsedetektering inom- och utomhus i manga olika typer av
fastigheter och lokaler s som garage, vind, passage, verkstad, lastkaj m.m. Den &r forsedd med
en lins som detekterar 180° med en réckvidd pa upp till 20 meter for gaende personer (ej rakt

emot). Reld med nollpunktsbrytning ger en sensor med lang livsldngd.

Utférande:

Montage:
Sensor:

Tillbehor:
Ovrig:

Artnr:

E13 006 24
E13 006 25
E13 006 26
E1301217
E17 39917

11

Rorelsevakt med helautomatisk funktion. Instalining av skymningsniva
och efterlystid utfors direkt pa rérelsevakten eller via fiarrkontroll.
Vdgg. Utomhus, inomhus. IP54. Utanpaliggande.

IR-sensor med 448 bevakningszoner som detekterar max 20 m. for
gdende personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehojd 2,5 m.
Skymningsniva 2-1000 lux (frdnkoppling). Efterlystid 5 sek-15 min.
(upp till 60 min. vid driftséttning med fiérrkontroll). Aven impulslége.
Permanent ljus i 4h via stromstallare.

Fjarrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall, hornfaste (for mer
info se sid. 15).

Svart tackkdpa finns som tillbehor.

IS 3180 On/Off reld 230V (COMT)

IS 3180 potentialfritt rela

IS 3180 DALI-2 APC Master

IS 3180 DALI-2 IPD Slav (input device)
IS 3180 KNX V3

For ytterligare teknisk information bes6k
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Rorelsevakt IS 3360 =
7, 7
-Verkstad - Kallare - Omkladningsrum N @ D

IS 3360 &r en sensor for takmontage med en rackvidd pa upp till 20 meter f6r gdende perso- P N
ner (ej rakt emot) dvs ett bevakningsomrade med @ 40 m. IS 3360 kan anvéndas i de flesta -
miljder inom- eller utomhus. Perfekt for kallare, vind, verkstad, omkladningsrum, lastkaj och / .
entré. 1S 3360 ar ocksa forsedd med kraftfullt reld som klarar av hoga startstrommar och laster.

Utforande: Helautomatisk tdndning. Infallt montage for dosa eller
utanpdliggande modell.

Montage: Tak. Utomhus, inomhus. Utanpéliggande montage. IP54.

Sensor: Upp till 20 m. f6r gdende personer (ej rakt emot sensorn),

bevakningsvinkel 360°. Skymningsniva 2-1000 lux (frankoppling).
Efterlystid 5 sek-15 min (60 min med Smart Remote), samt impulsldge.
Permanent ljus i 4h via stromstallare.

Tilloehor: Fjarrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall (for mer
info se sid. 15). 2,5-4m.
Ovrigt: Beddmd hos Byggvarubeddémningen och Sunda hus.
Art nr:
E13 006 00 IS 3360 On/Off reld 230V (COMT) . depe‘soﬂe‘
E13 00601 IS 3360 potentialfritt reld 129 m. 92"
E13 006 02 IS 3360 DALI-2 APC Master (broadcast) ‘,\écw\dd upP
E1301209 IS 3360 DALI-2 IPD Slav (input device)
E17399 09 IS 3360 KNX'V3

Rorelsevakt IS 3360 MX Highbay :\Z | "D m

- Verkstad - Industri - Godsmottagning -

IS 3360 MX Highbay ar en sensor for hoga hojder inomhus tex. lager, verkstad, industri med en

takhojd pa upp till 14 meter. IS 3360 MX Highbay dr ocksa forsedd med kraftfullt reld som klarar av

hoga startstrommar och laster. Den har samma tekniska egenskaper som IS 3360 (lins, reld, anslut- (T b
ning m.m.) men har en elektroniskt forstarkt rackvidd vilket innebdr att den detektera rorelse fran en

hogre hojd an sitt syskon IS 3360.

Utférande: Helautomatisk tandning. Reld med nollpunktsbrytning.
Montage: Tak. Inomhus. Utanpaliggande montage. IP54.
Sensor: IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 18 m. fér gdende

personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehojd 2,8 m. bevakningsvinkel
360°. Skymningsniva 2-1000 lux (frankoppling). Efterlystid 5 sek-15 min
(60 min med Smart Remote), samt impulsldg. Permanent ljus i

4h via stromstéllare.

Tilloehor: Fjarrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall (for mer info se sid. 15).

Ovrigt: Beddmd hos Byggvarubedémningen och Sunda hus. -
,8-14m.

Artnr:

E13 006 45 IS 3360 MX Highbay On/Off reld 230V (COM1)

E13 006 46 IS 3360 MX Highbay potentialfritt reld d perso™

E13 006 47 IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC Master (broadcast)

E1301223 IS 3360 MX Highbay DALI-2 IPD Slav (input device)

E17 39924 IS 3360 MX Highbay KNX V3

12
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Rorelsevakt - IS 345

- Korrdor - Kulvert - Smala gangar

IS 345 &r en sensor med en lins speciellt anpassad for montage i korridor, kulvert och andra
smala gdngar med max takhojd 4 meter. Den har en rackvidd pa upp till 10 meter i tva riktningar
dvs ett bevakningsomrade pa 20 meter.

Utforande: Helautomatisk tdndning.
Montage: Tak. Inomhus. Utanpdliggande montage. IP54.
Sensor: 280 bevakningszoner som detekterar max 10 m. i tva riktningar fér

gdende personer rakt emot sensorn vid montagehojd 3 meter.
Avskdrmningar for begréansning av bevakningsomradet medféljer,
placeras dolt under linsen. Skymningsniva 2-1000 lux (frankoppling).
Efterlystid 5 sek-15 min (60 min med Smart Remote), samt impulsldge.

Tilloehor: Fjarrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall (for mer
info se sid. 15).

Ovrigt: Beddmd hos Byggvarubeddémningen och Sunda hus.

Artnr:

E13 006 27 IS 345 On/Off reld 230V (COM1)

E13 006 28 IS 345 potentialfritt rela

E13 006 29 IS 345 DALI-2 APC Master (broadcast)

E1301218 IS 345 DALI-2 IPD Slav (input device)

E1739918 IS 345 KNX'V3

Rorelsevakt - IS 345 VX Highbay
- Lagergang

IS 345 MX Highbay ar en sensor med en lins speciellt anpassad for att fran hog hojd detektera rorelser
i lagergangar och andra smala ytor. Den har en rackvidd upp till 15 meter i tva riktningar dvs. ett
bevakningsomrdde pa upp till 30 meter. Montagehojden ska vara mellan 4-14 meter.

Utférande: Helautomatisk tdndning.
Montage: Tak. Inomhus. Utanpdliggande montage. IP54.
Sensor: 120 bevakningszoner som detekterar max 15 m. for gdende personer

rakt emot sensorn vid montagehdjd 14 m, bevakningsvinkel 360°.
Skymningsniva 2-1000 lux (frankoppling). Efterlystid 5 sek-15 min
(60 min med Smart Remote), samt impulsldge.

Tilloehor: Fjarrkontroll Smart Remote, skyddsgaller av metall (for mer
info se sid. 15).
Ovrigt: Beddmd hos Byggvarubeddmningen och Sunda hus.
Artnr:
E13 006 39 IS 345 MX Highbay On/Off reld 230V (COM1)
E13 006 40 IS 345 MX Highbay potentialfritt reld
E13 006 41 IS 345 MX Highbay DALI-2 APC Master (broadcast)
E1301222 IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD Slav (input device)
E17399 22 IS 345 MX Highbay KNX V3
13
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Rorelsevakt SenslQ Slim VO

- Gdrdsplan - Parkering - Industri

SenslQ Slim EVO &r en rorelsevakt med en unik konstruktion och lins, vilket gor den till ett
utmarkt val for detektering av stora och komplexa ytor. Villor, gardsplaner, uppfarter, lastkajer,
ytor runt industrifastigheter, skolor och kyrkor &r bara ndgra exempel dar SenslQ Slim fungerar
utmarkt. Sensorn ar forsedd med inte mindre an fyra IR-sensorer som bevakar 300° och har
en storningsfri rackvidd pa 20 meter.

Utférande: Helautomatisk funktion. Stabil mot storningar fran vind, buskar,
kyla/varme och trad.

Montage: Vdgg. Utomhus, inomhus. IP54.

Sensor: 1360 bevakningszoner, fyra IR-sensorer, underkrypsskydd, rackvidd

max 20 m. fér gdende personer (ej rakt emot sensorn), bevaknings-
vinkel 300°. Individuellt stdllbara segment ger enkel installning

av detekteringsomrade. Skymningsniva 2-2000 lux (frankoppling).
Efterlystid 10 sek-15 min (60 min med Smart Remote).

Tillbehor: Fjarrkontroll Smart Remote och stolpfaste (for mer info se sid. 15).
Artnr:

E13006 73 SenslQ Slim EVO, vit

E13 006 74 SenslQ Slim EVO, svart

E17399 36 SenslQ Slim KNX V3, vit

E1739937 SenslQ Slim KNX V3, svart

Rorelsevakt SenslQ VO
- Lastkaj - Uppfart - Runt fastigheter

Med sin speciella konstruktion och lins &r SenslQ EVO ett perfekt val for detektering av stora
och komplexa ytor t.ex. vid villor, gdrdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Aven fér bevakning av
ytor runt industrifastigheter, skolor, kyrkor m.m. Sensorn ar forsedd med fyra IR-sensorer som
bevakar 300° vilket gor att sensorn kan bevaka upp till 20 meter i tre riktningar. SenslQ EVO
har ocksa flera praktiska funktioner som permanent ljus, sensor-av och semesterfunktion.

Utférande: Helautomatisk funktion. Stabil mot storningar fran vind, buskar,
kyla/vdrme och trad.

Montage: Vagg och tak. Utomhus, inomhus. IP54.

Sensor: Fyra IR-sensorer, underkrypsskydd, rackvidd max 20 m. for gdende

personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300°. Individuellt
stéllbara segment ger enkel instéllning av detekteringsomrade.
Skymningsniva 2-2000 lux (frankoppling). Efterlystid 10 sek-15 min
(60 min med Smart Remote).

Tillbehor: Fjarrkontroll Smart Remote (for mer info se sid. 15).
Art nr:
E13005 77 SenslQ EVO, vit
E13 00578 SenslQ EVO, svart
E17 39939 SenslQ KNX V3, vit
E17 39940 SenslQ KNX V3, svart
14
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Tillbehor for Steinels narvaro-/rorelsevakter

Forhdjningsram

Forhojningsram for serie Control Pro. 2+2 inféringshal

placerade pa sidan av férhojningsramen. Med forhdjnings-
ramen far hela produkten skyddsklass IP54 (géller ej version
US av Control Pro). Hojd 35 mm. Farg, vit.

E13 12033 Forhojningsram

Skyddsgaller
Skyddsgaller av metall. Avsedd fér takmontage och skyddar
mot t.ex. bollar och annan mekanisk dverkan. Tre fasthal.

Diameter 150 mm, hojd 90 mm. Férg, vitlackerad.

E13 12032 Skyddsgaller

Fjarrkontroll Smart Remote

Inféllnadsdosa

Infallnadsdosa fér montage av serie Control Pro/3000 i mjuka
undertak. Forsedd med flans och fastfjadrar som gor det enkelt
att montera produkten dven i mjuka undertaksplattor. Passar
aven for gips och tratak. Tva inféringshal pa ovansidan av dosan.
Haltagning 70 mm. Inbyggnadsmatt 85 mm. Farg, ljusgra.

E13 006 99 Infallnadsdosa

Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2

Tryckknapps-enhet PC4 &r avsedd att anvandas tillsammans
med Steinels sensorer True Presence, Hallway och Control Pro
HF 360-2 i DALI-2 APC utférande. Den ger méjlighet att ansluta
ytterligare fyra tryckknappar till sensorn. Tand-slack, dimra
eller aktivera scen via tryckknapp. Scenarier kan enkelt skapas
via appen dér varje tryckknapp tilldelas ett scenario.

All konfiguration gors via Steinels app Smart Remote.

E13 01587 Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2

Smart Remote och tillhérande app ger dig maojlighet att driftsatta och styra alla Steinels

produkter som har kommunikation via fjarrkontroll.

E13 602 56 Fjarrkontroll Smart Remote

Ladda ner app gratis Anslut till Smart Remote

till din smartphone/

[asplatta.

I

O

Klar att anvdndas. —— ———
Driftsdtt snabbt och [P("“”SIL' pwa @ﬂﬁﬁgggré]

enkelt.
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Over 100 &r med ny teknik!

Ny teknik har alltid varit en drivkraft for oss pa Karl H Strom. Nér elen borjade gora sitt intdg i de svenska hemmen, behévde grundaren Karl
Herrman Strém strémbrytare, for att anvanda tillsammans med massingsdetaljer som han tillverkade i sitt gjuteri. Aret var 1919 och han
grundade foretaget Karl H Strom som borjade kdpa innovativa produkter i Tyskland. Sedan starten 1919 har vi utvecklats manga ganger om
och erbjuder idag produkter med ny innovativ teknik - allt frdn armaturer med Bluetooth till ljusstyrning for offentlig miljo. Ny teknik,

som forbattrar, engagerar och ger oss en hallbar utveckling.

Karl H Strom finns idag med huvudkontor, support och centrallager i Jonkodping. Vi finns representerade i Sverige men dven i Norge

genom vart systerféretag Vilan.

Kontakta garna var kunniga personal sa hjalper vi dig!

f@in

Karl H Strom AB, Verktygsvagen 4, 55302 Jonkoping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se

KA2204



