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Smart, tryggt och energieffektivt



Sensorarmatur

CONNECT R10/R20/R30 | En familj av plafonder med
Bluetooth-kommunikation mellan armaturerna, driftsattning
via app och éver 120 Im/W. Finns bdde med rund och kvadratisk
kupa. Dessutom maéjligt med indirekt ljus som ger ett behagligt
slapljus i tak/Avagg. Finns dven som variant med 4000K och
noédljusmodul finns som tillbehor.

ART NR

E75 079 40 Connect R10 rund, 3000K

E75 079 42 Connect R20 rund, 3000K

E75 079 44 Connect R20 V2 kvadratisk, 3000K
E75 079 46 Connect R30 V2 rund, 3000K

E75 079 48 Connect R30 kvadratisk, 3000K
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RS PRO LED S10/ 520/ S30 | Optimerad foér LED-ljuskalla. Stomnme
av metall med varmeavledande kylflansar, dessutom ar baksidan
pa LED-elementet forsett med metallfolie som leder bort varmen.
Tack vare sin unika design och genomtankta konstruktion ar
Serie S en familj av armaturer med lang livslangd och mycket lag
underhallskostnad. Finns aven i variant som nédljusarmatur och
som variant med 4000K.

ART NR

E75 08310 Connect S10 rund, 3000K

E75 083 14 Connect S20 rund, 3000K

E75 08316 Connect S20, IK10-1P65, 3000K
E75 083 20 Connect S30 rund, 3000K

E75 083 24 Connect S30 kvadratisk, 3000K

RS PRO LED P1/P2/ P3| Serie P ar en familj av sensor-
armaturer som finns i tre olika storlekar. En armatur med
nyutvecklad sensor, hog energieffektivitet och mojlighet till
grundljus. Serie P ar avsedd for anvandning i olika utrymmen
inomhus och ar férsedd med dold HF-sensor som tander ljuset
vid rérelser i detekteringsomradet. Modell P2 och P3 i utférande
som nodljusarmatur ar forsedd med en extra LED-modul som
ger ljus vid spanningsbortfall. Finns aven som variant med 4000K.

ART NR

E75 048 57 RS PRO LED P1sensor, 3000K

E75 051 81 RS PRO LED P2 sensor, 3000K

E75 051 85 RS PRO LED P3 sensor, 3000K

E73 450 73 RS PRO LED P2 sensor, 3000K, nédljus
E73 450 75 RS PRO LED P3 sensor, 3000K, nédljus
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RS PRO CONNECT 5100 | Kapslad sensorarmatur med

manga tekniska innovationer och nyskapande lésningar.
Kommunikationen mellan armaturerna sker med Bluetooth
och mesh-teknik. Allt detta tillsammans i kombination med
den senaste LED-tekniken ger en energieffektiv och flexibel
belysningsanlaggning med mycket laga driftkostnader och
minimalt underhall.

ART NR

E72 166 50 Connect 5100 V2, sensor, 3G1,5 mm? 6k-ledning
E72 166 51 Connect 5100 V2, sensor, 5G2,5 mm? 6k-ledning
E72166 52 Connect 5100 V2, slav, 3G1,5 mm? 6k-ledning



Utomhusarmatur

L330 / L331| Vaggarmatur med multisensor, dar sensorn kan
fungera enbart som skymningsrela eller rorelsevakt, eller en
kombination av bagge en sk. nattvakt. Inget externt skymningsrela
eller rorelsevakt behovs. Allt detta ger en armatur med stor
flexibilitet som kan anpassas for olika krav och miljoer.

ART NR
E77 484 00 L3230 LED, antracit
E77 484 01 L2331 LED, antracit

Stralkastare

XLED PRO ONE | En familj av taliga och energieffektiva stralkastare
for uppfart, gardsplan, parkeringsplats, runt fastighet, fasad etc.
XLED PRO ONE finns med eller utan rorelse-sensor samt med tre
olika ljusfloden. Modell med rorelse-sensor kan lysa med trygghets-
skapande grundljus nar ingen rorelse ar detekterad av sensorn.

ART NR

E77 669 00 XLED PRO ONE, sensor, 18,5W, 2200 Im

E77 669 01 XLED PRO ONE (utan sensor), 18W, 2250 Im
E77 669 02 XLED PRO ONE Plus, sensor, 34W, 4550 Im
E77 669 03 XLED PRO ONE Plus (utan sensor), 34W, 4630 Im
E77 669 04 XLED PRO ONE Max, sensor, 51W, 6350 Im

E77 669 05 XLED PRO ONE Max (utan sensor), 49W, 6300 Im
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CUBO CONNECT | Modern vaggarmatur med upp-nedatriktat ljus.
Integrerad Bluetooth-kommunikation mellan armaturerna gor det
enkelt att skapa samverkande belysningsgrupper. Det ar aven
mojligt att styra armaturerna direkt frdn mobilen med Steinels
gratis-app Connect.

ART NR

E77 037 41 Cubo Connect L830, antracit
E77 037 43 Cubo Connect L835, antracit
E77 037 45 Cubo Connect L840, antracit

SPOT CONNECT | En serie av moderna stralkastare/spotlight
med sensor som finns i flera olika utféranden. Anvands for att
lysa upp vid entré, garage, passage m.m, allt fran privata hus
till offentlig miljo. Spot ONE Connect kan sammankopplas och
kommunicera med alla Steinels armaturer som ar forsedda
med Bluetooth.

ART NR

E77 65517 Spot ONE Connect, sensor, antracit




Referensprojekt

GLOBEN GARAGET

BRF TAPETRABATTEN

Det valkanda landmarket Globen i Stockholm uppfordes 1989. Forutom
Globen arenan finns aven nya fotbollsarenan Tele2 fran 2013 samt
Johanneshov isstadio i omradet, vilket staller stora krav pa att det finns
tillrackligt med parkeringsplatser for alla besdkare vid olika evenemang.

Nar den gamla belysningen skulle bytas ut foll valet pa Steinels armatur
Connect 5100 vilket visade sig vara den mest kostnadseffektiva och
hallbara I6sningen. Efter bytet av armaturer har energibesparingen

vid kontrollmatning uppgatt till 70 procent. Armaturerna ar
sammankopplade i olika belysningsgrupper och lyser aven med 10%
trygghetsskapande grundljus.

En fordel med Steinels senaste HF-sensor (mikrovag) ar att den snabbt
och exakt detekterar bilar i rorelse pa avstand upp till 6 meter. Det ar
mojligt att minska sensorns detekteringsomrade men att aven reducera
sensorns kanslighet i olika riktningar.

Bostadsrattsforeningen Tapetrabatten 3 ar belagen i Hasselby i
nordvastra delen av Stockholms kommun. Féreningen bestar av 48
trivsamma lagenheter fordelade pa tva fyravaningshus.

Under 2020 installerades nya moderna belysningsarmaturer

med LED-ljuskalla i trapphus och passager. Foreningen valde att
satsa pa Steinels sensorplafond R30. Dessa sammankopplades i
belysningsgrupper dar flera armaturer samverkar nar nagon av
armaturerna detekterar narvaro, allt for att skapa en trygg och saker
boendemiljo men samtidigt en energieffektiv belysningsanlaggning.

En unik egenskap med belysningsarmaturerna i R-serien fran Steinel
ar att dessa har separat uppljus via ljusslitsar pa ovansidan, vilket

ger jamn och behaglig ljusbild. Uppljuset kan aven anvandas som
trygghetsskapande grundljus sa att ytor och rum aldrig ar helt morka.
Detta ar en funktion som anvands i trapphusen hos brf Tapetrabatten.




STEINEL CONNECT

Appen Steinel Connect later dig driftsatta och styra alla
Steinels produkter, som kan sammankopplas via Bluetooth
Mesh-teknik. | appen kan du skapa belysnings-grupper,
grannzoner, grundljusscenarier, skymningsvarde, m.m.

Ladda ner appen till en mobil eller surfplatta for att fa tillgang
till gratis molntjanst och driftsattning av projekt. Pa var webb
kan du hitta instruktionsfilmer pa svenska, som visar hur du
staller in sensorarmaturen via appen, steg for steg.

minska energiférbrukningen i ett trapphus med
upp till 95 procent.
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ENERGIBESPARING

JAMFORT MED LYSROR

Genom att byta fran traditionell tdnd/slack-

belysning, som lyser dygnet runt, till Steinels

Connect serie S eller R med smart styrning kan du _

LED

Lysror
T5/T8/CLF sensor Serie R

Ljuset som lyser
endast nar det behovs

Slackta lampor skapar otrygghet. Darfor lyser det dygnet
runt i manga trapphus. Nagot som drar enorma mangder
energi— helt i onédan. Jag och mina kollegor vill andra
pa det.

Efter att ha salt 100 000-tals sensorarmaturer till tusentals
projekt vet vi exakt vad som kravs for att du ska lyckas. Vi
hjalper dig att fa maximal energibesparing samtidigt som
kostnaderna for drift- och underhall halls laga.

Vi vet att du med smart LED-belysning fran Steinel kan fa
upp till 95 procents energibesparing. Utan att tumma pa
trygghetskanslan. Lamporna lyser bara nar det behdvs.

Vi kallar det ansvarsfull belysning.

URBAN MAGNUSSON
Forsaljningschef Karl H Strom
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SMART REMOTE

Styr och driftsatt med fjarrkontrollen Smart Remote och dess
tillhérande app. De gor det enkelt att konfigurera och hantera
alla Steinels produkter som ar anpassade for fjarrkontroll.

Ladda ner appen gratis till din smartphone eller surfplatta
- finns pa bade App Store och Google Play, anslut till Smart
Remote via Bluetooth, valj produkt, och sedan ar du klar.

LED + Connect



Kostnadsfri support
och ljusplanering

Vara sensorproffs hjalper dig planera ditt projekt.
Ta kontakt pa projekt@khs.se
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