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Varmluft / Limpistoler / Svetsautomat

Termoverktyg för proffs



HG 2120 E  | Varmluftspistol med effekt 2200W och steglös inställning 
av temperatur 80-630°C. Temperaturen ställs in via ett vred baktill 
på pistolen, luftmängden styrs via en 3-stegs brytare. Överhettnings-
skydd och fint luftfilter skyddar motor och värme-element. Kombinera 
med HL Scan för exakt indikering av temperatur på arbetsytan. Finns 
i version med extra lång nätkabel. Många olika tillbehör kan användas 
t.ex. punkt-, bredstrålande-, svetsmunstycke m.fl. 

011772 - Carwrapper-Set HG 2120 E med 7,5 m. kabel och HL Scan
008024 - Carwrapper HG 2120 E med 7,5 m. kabel
E1638251 - HG 2120 E i väska inkl. 3 munstycken och krympslang
E1638250 - HG 2120 E i kartong

Mobile heat, MH3 | Batteridriven varmluftspistol med två värme- 
lägen, 300°C eller 500°C och luftflöde upp till 200l/min. Funktionen 
”Ultra Temperature Boost” ger en snabbstart där varmluftspistolen 
ger 500°C inom 20 sek vilket ger enkel och tidsbesparande användning. 
18V batteri med drifttid ca 20 min. vid konstant användning.  
LED-lampa som lyser upp arbetsområdet. Många olika tillbehör kan 
användas till exempel punkt-, bredstrålande-, svetsmunstycke m.fl. 
Inkl. 8,0Ah batteri.

E1640083 - MH3
E1640085 - Extra batteri 8.0Ah 18V Steinel enligt CAS-standard

HG 2320 E  | Varmluftspistol med  LCD-display som visar temperatur 
och luftmängd. Steglös temperatur 80-650°C, luftmängd 150-500 
l/min.. Använd HG 2320 E till mjuklödning, härdning, lösning av 
limfogar, svetsning av mattskarvar, foliesvetsning, krympisolering, 
spegelsvetsning m.m. Möjligt att lagra fyra program för olika 
arbetsmoment. Dubbelt överhettningsskydd och fint luftfilter 
garanterar lång livslängd på motor och elektronik.

E1638253 - HG 2320 E i väska inkl. 3 munstycken och krympslang
E1638252 - HG 2320 E i kartong

Varmluft för proffs.  För alla tillfällen.

Mobile heat, MH5  | Batteridriven varmluftspistol i absoluta toppklass 
för proffsanvändning inom industri och hantverk. Ställbar 
temperatur 50-500°C, där 300°C nås inom 4 sekunder, tack vare 
”Ultra Temperature Boost” funktionen. Luftflöde upp till 300 l/min. 
En LCD-display visar uppnådd temperatur, Kan användas 
tillsammans med de flesta av Steinels tillbehör. Inkl. 8,0Ah batteri.

E1640084 - MH5
E1640085 - Extra batteri 8.0Ah 18V Steinel enligt CAS-standard

Batteridriven
varmluft



HG 2620 E | Varmluftsverktyg av högsta kvalité med effekt 2300W, 
steglös temperaturreglering 50-700°C, når max. temperatur på 
endast 45 sek samt steglös luftmängd 150-500 l/min. LCD-display 
visar inställd temperatur och luftmängd. Fyra individuella program kan 
ställas in. HG 2620 E behöver inte kylas av före avstängning vilket ger 
snabb start och avslut på olika arbeten. Utslitet värme-elementet kan 
enkelt bytas ut.

034498 - Golvläggar-set HG 2620 E  i väska inkl. 3 munstycken
008291 - Takläggar-set HG 2620 E  i väska inkl. 3 munstycken
008338 - HG 2620 E i kartong
009212 - Reservelement

HG 2420 E | Tåligt och robust varmluftsverktyg där temperaturen 
enkelt kan ställas in i nio olika steg, från 80-650°C. Lång livslängd 
tack vare den speciella konstruktionen som skyddar elektroniken 
mot damm och vibrationer. Effektstark motor på 2200W. Levereras i 
praktisk plastväska.

008284 - HG 2420 E i väska
009878 - Reservelement

HG 5000 E | Kraftfullt varmluftsverktyg på hela 3400W, avsedd för 
hantverk- och industriell användning. Mycket lämplig att använda på 
större ytor. Steglöst inställbar temperatur 20-600°C. Borstlös motor 
med lång livslängd på 20.000h. Keramiskt värme-element som enkelt 
kan byts ut.

350154 - HG 5000 E i plåtväska
350116 - HG 5000 E i kartong
090500 - Reservelement

Varmluft för proffs.  För alla tillfällen.

HG 2520 E  | Varmluftspistol med maximal temperatur på hela 700°C. 
Borstlös motor, dubbelt överhettningsskydd och fint luftfilter garanterar 
mycket lång livslängd på motorn. Utbytbara värme-element med 
självkalibrering. Optisk indikator för restvärme varnar för varmt verktyg 
även i avstängt läge. Temperatur 70-700°C, luftmängd 150-500 l/min. 
Möjligt att lagra fyra program för olika arbetsmoment. Till HG 2520 E 
passar Steinels professionella munstycken.

351601 - HG 2520 E i väska

Maximal
temperatur 

700°C

Perfekt för tak- 
och golvläggare



Effekt: 2300W
Temperatur: 50 - 620°C (digital inställning via LCD display)
Luftmängd: Steglöst, 150-420l/min (beroende på temperatur)
Lufttryck: 4000 Pa
Hastighet: Ställbar 1- 5 m/min.
Svetsbredd: Upp till 40 mm med standardmunstycke
Vikt: Ca.14 kg samt 3×1.0 kg i extra vikter.
Övrigt: Kan styras från båda sidor. Svetsning nära kanter, min. 8 cm från kant, 
min. 15 cm från parapet hörn. Anpassad för PVC och miljöduk.  

058357 - Svetsautomat HG Roof

Ögla för enkel upphängning

Inställbar limmängd 
per matning

För  Ø11 mm limstavar

Halksäkert grepp

Avtagbart stöd, perfekt 
vid limning på svår-

åtkomliga ställen

Ergonomiskt handtag 
för frammatning

Utbytbart 
munstycke

Aktuell temperatur 
visas på LCD-display 
(GluePRO 400 LCD)

Limpistol GluePRO 400 LCD  |  Limpistol i absolut toppklass 
för proffsanvändning inom industri och hantverk. På limpistol 
GluePRO 400 LCD är det möjligt att ställa in exakt önskad 
smälttemperatur. 

Effekt: 400W uppvärmningsfas, 110W varmhållning
Smälttemperatur: 40-230°C via LCD-display, tolerans +-2°C
Limkapacitet: 2,0 kg/h
Limstavar: Ø 11 mm

E1639802 - GluePRO 400 LCD

Limpistol GluePRO 300  | Med robust konstruktion och väl-
balanserad design som gör att arbetet med limpistolen blir 
enkelt och säkert, även vid användning under lång tid. 

Effekt: 300W uppvärmningsfas, 90W varmhållning
Smälttemperatur: 190°C, tolerans +-3°C
Limkapacitet: 1,5 kg/h
Limstavar: Ø 11 mm

E1639800 - GluePRO 300

Svetsautomat HG Roof |  Kraftfull men ändå liten och behändig svetsautomat 
för PVC, gummi, radondukar och geomembran. Perfekt för jobbet som kräver 
en smidig men ändå kraftfull maskin



Tillbehör för HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E, MH3, MH5

Bredstrålande munstycke 
50 mm
E1647594

Bredstrålande munstycke 
75 mm
E1647584

Riktat munstycke 
50 mm
E1647593

Riktat munstycke 
75 mm
E1647588

Färgskrap-set
010317

Reflektormunstycke 
E1647590

Adapter Proffsmunstycke
068035

Krympslang 
071318

Krympförbindning
006655

Tillbehör för HG 2420 E, HG 2520 E, HG 2620 E, HG 5000 E

Snabbsvetssko
5 mm
Monteras på reducermunstycke 
5 mm
010287

Snabbsvetssko
5 mm luftslits smal
Monteras på reducermunstycke 5 mm
011840

Reducermunstycke
6 mm 
009571

Reducermunstycke 
9 mm
E1647576

Reducermunstycke 
14 mm
E1647592

Lödreflektormunstycke 
E1638254

Svetssko
Monteras på reducermunstycke
9 mm
E1647578

Bredstrålande munstycke 
Monteras på reducermunstycke 
14 mm
074715

Tryckrulle silikon
35 mm
006785

Tryckrulle gummi
50 mm
093211

Svetstråd
074210 - ABS
073411 - PP
071219 - HDPE
073114 - PVC

HL Scan
HG 2120 E, HG 2320 E

E1638249

Reducermunstycke
5 mm 
092214

Reducermunstycke
5 mm 
009076

Månkniv
092917

HG Scan PRO
HG 2620 E

007553

Platt vinkelmunstycke
20x2 mm 
092115

Platt vinkelmunstycke
20x2 mm, 100°
007812

Platt vinkelmunstycke
40x20 mm, 60°
092016

Platt vinkelmunstycke
40x2 mm, med hål
009083

Platt munstycke
60x2 mm, för bitumen
009090

Sax för svetsmembran
010423

Platt munstycke
70x10 mm, för bitumen
HG 5000 E

092719

Platt vinkelmunstycke
74x3 mm
HG 5000 E

092818



Material Universal Akrylat Fast Flex Low Melt

Trä • • • •
Papper • • • • •
Lackat papper • •
Papp/kartong • • • • •
Gummi • • •
Neopren • • •
Textilier • •
Läder •
Glas • •
Keramik • •
Metall • •
ABS • • • • •
Melamin • •
PA • •
PC • • • •
PE • • •
PET • • •
Plexiglas® • • •
PMMA • • •
POM • •
PP • • •
PS •
PVC • • • •
Hård PVC • • •
PU-skum •
Frigolit •

Limstavar för proffsanvändning från Steinel.
Lång hållbarhet och hög åldringsbeständighet.
Steinels sortiment av limstavar består av 5 olika typer av smältlim, speciellt utvecklade för olika applikationsområden. 
Samtliga typer har diameter 11 mm och är optimerade för användning med Steinels limpistoler i serie GluePRO. 
På särskild beställning finns även samtliga smältlim i förpackning om 10 kg, kontakta oss för mer info.

Universal 
190 °C

Flex 
190 °C

Snabb 
190 °C

Låg temp 
130 °C

Akrylat 
200 °C

För GluePro 300 /400
Allround lim. Fritt från lösningsmedel.
•  Smälttemperatur: 190°C
•  Belastningsbart efter: ca 60-90 sek.
•  Öppningstid: max. 15 sek.
20st/600g E1693950

För GluePro 300 /400
Akrylat speciallim för hög åldrings- och 
temperaturbeständighet. Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 200°C
• Belastningsbart efter: ca 60 sek.
• Öppningstid: max. 15 sek.
20st/600g E1693954

För GluePro 300 /400
Snabbfixerande lim för olika material.  
Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 190°C
• Belastningsbart efter ca 30 sek. 
•  Öppningstid: ca. 8 sek.
20st/600g E1693952

För GluePro 400
Smältlim med lång öppningstid.
Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 190°C
• Belastningsbart efter ca 100-120 sek.
• Öppningstid: 60-80 sek.
20st/600g E1693951

För GluePro 400
Smältlim med låg smälttemperatur för  
känsliga material. Fritt från lösningsmedel.
• Smälttemperatur: 130°C 
• Belastningsbart efter ca 80-100 sek.
•  Öppningstid: max. 40 sek.
20st/600g E1693953

*KA2001*
KA2001

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se


